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Rady Gminy w Zagnagsku
zdnia Am{b&’)ﬂm @r

W sprawie miejscowega planu zagospadarowania przestzennege
solectwa Kajetanéw na terenie gminy Zagnarisk. ;

Na podstawie art. 18 ust. 2 pki 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 +. 0 samorzadzie gminnyi (Dz
U. z 2001 1. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr
113 poz. 884, Ne 158 poz. 1271, Nr 214 poz. 1086, Dz. U. z 2003 1. Nr 80 poz. 717/ Nr 162
poz. 1568, Nr 102 poz_ 1055 | Nr 116 poz. 1203) oraz art. 141 art. 20 ust. 1 ustawy 2 dnia 27
marca 2003 . o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyin (Uz. U. Nr 80, po. 717 ze
zm.) po przeciozeniu przez Wejta Gminy Zagnansk migjscowego planu zagospodarawania
przestrzennega sofectwa Kajetandw na lerenie gminy Zagnarisk, Rada Gminy w Zbgnafisku
uchwala co nastepuje:

DZIAL | :
Pastanowienia ogdine
ROZDZIAL 1
Ustalenia wprowadzajace
§1

1. Uthwaleniu podlega miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  solectwa
Kajetanow na terenie giny Zagnarisk, zwany daley planem”

2. Plan obejmuje teren palozony w granicach administracyjnych solectwa Kajotanow, o
Ktorym mowa w Ushwale Nr 44/2003 Rady Gminy w Zagnansku  dnia 8 wrzesnia 2003
I W sprawie przystapienia do sporzadzenia planu zagospodarawaria praesizennego
gminy 2agnarisk.

3. Ustalenia planu slanowig:

1) treéé niniejszej uchwaly,

2} Zal, Nr 1 - Rysunek miejscowago planu zagospodarowania preestrzennego solectwa
Kajetanéw na terenie gminy Zagnanisk — Przeznacenie i zasady zagospodarowania
terenu’; skala 1: 20007,

3 Zat. Nr 2 - Rozstrzygnigeie w sprawie razpatrzeria uwag wniesionych do wylozonago
do publicznego waladu prajektu plany

4) Zal Nr 3 - Rozstrzygniecia Rady Gminy w Zagnarisku w sprawie sposobu realizacy,
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury techniczne], kiore nalezy do
zadan wiasnych gminy oraz zasad ich finansowania

4. Plan, stosownle do przepisow odrgbnych o achranie srodowiska zostar poprzedzony
opracowaniem  ekofiziograficznym  terenu,  zawiorajacym  poszerzane  maleriaty
informacyjne.

8. Do planu dotaczone zostaty, izko odrebne opracawania nie podisgajace uchwaleniu
1) Prognoza  oddziatywania projektu  miejscowego  planu  zagospodarawania
przestrzennego sotectwa Kajetanéw na lerenie yminy Zagnansk, na Srodowisko
przyrodnicze,





[image: image2.jpg]2 Pragnoza skutiw finansowych uchwalenia migjscowego planu zagospodarowaria
przestrzennago solectwa Kajstanéw na torenie gminy Zagnansk.

§2

llekroé w uchwale jest mowa o:

1) planie — rozumic sig przez to miejscowy plan zagospadarowania przestzgnriego
solectwa Kajstandw na terenie gminy Zagnarisk, kidrego ustalenia zostaty wyrakone w
farmie okreslonej w § 1 ust. 3, /

2)  rysunku planu — rzumie sig przez 1o rysunek opracowany w wykorzystanim map
zasadniczych (kompilacja) w skali 1: 2000, stanowiacy Zafgeznik Ne 1 do niniejsze]
uchwaly, 5

3)  ustawie — rozumie sig przez to przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pozn. zm ) 2

4)  daziatce budowlane - rozumie sig przez fo nieruchomosé (dziatie gruntu) IUb taka jej
czgse, kitra polozona jest w granicach terenu przeznaczonego w planie na cele
zabudowy craz ktérej wielkost, cechy geometryczne, dostgp do drogi pubkcanej oraz
wypasazenie w urzadzeria infrastruiktury techiniczne] pozwalaja na realizaci obiekicw
budawlanych w sposob zgodny z ustaleniami planu | z zachowanien wymogow
wynikajacych z przepiséw odrebnych,

tensywnosei zabudowy terenu (dziatki budowlanej) - rozumie si¢ przez to
wekaznik definiowany Jako stasunek powisrzchni wszystkich kondygnacii nadziemnych
budynkaw zlokalizowanych na danym terenie (dziaioe budowlanei) do powierzchni tego
terenu: powierzchnie bucynku liczy sig w obrysie scian zewnigtrznych lub, w przypadki
kondygnacji poddasza, w obaysie stropodachu na wysakosci 1 m od poziomu podiogi,

6] wskaznikach wykorzystania terenu ~ 1ozumie sig przez to rozpatrywane faczaie dla
danego terenu wielkesci: powierzchni zabudowy. pewisrzchni terenu, biologicznie
czyanego oraz intensywnosci zabudowy,

7)  powierzchni biologicznie czynnej - nalszy przez lo rozumiat wartosé procentowa
stosunku niezabudowanych i nieutwardzonych powierzchni  dzialki, pokrytych
roslinnascia na gruncie rodzimym, do calkawite] powisrzchni dziatki,

8) liniach rozgraniczajacych - nalezy przez to rozumieé granice pomiedzy terenami o
réznym sposobie uzytkowania, zagospodarowania lub réznym  przeznaczeniu
podstawawym (r6znej funkef), w tym rowniez pomiedzy terenami drég a terenami
przeznaczonymi pod zabudowg i inne zainwestowanie,

%) minimalnych iiach zabudowy - nalezy przez ta rozumies wyznaczone na dziatce
linfe _creslajace najmriejsza, dopuszozaing odlegiosc zewneliznego fica Sciany
budynku od ulicy, ciagu pieszego, granicy dziatki lub innego obiektu, zgodnie z
rysunkiem planu, bez wysuniglych poza ten obrys schodow, okapiw. otwartych
gankéw oraz balkanow,

10) dostepie do drogi publicznej - nalezy przez to rozumict bezposredni dostep do tei
dragi albo przez droge wewrg:7na ub przes ustanawienie stuzebnosct drogows;.

11} stuzebnosci drogowe] ~ ralezy przez to rozumiet dosigpnosé grunlows do prze;azd.,
przechodu lub uzbrojenia teclnicznego potwierdzona notariainie z wpisem do ksiggi
wieczyste],

12) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumied planowany rodzaj
uzytkowania terenu, kidry przewaza lub powinien przewazac na danyim terenie wraz z
slementami zagospodarowania towarzyszacego, Twiazanego bezposrednio z “urkcja
tereny,

13} przeznaczeniu dopuszczalnym — nalezy przez to rozumied rodzaj uzytkowania inny
iz podstawowy, ktdry e koliduje = przeznacreniem podstawowym na danym terenic
i terenach sasiednich

14) uslugach lub dziatainosci nie ucigzliwej — nalezy przez lo rozumiet dzialainosc,
Ktdra nie powoduje oddziatywa szkodliwych dla Srodowiska | zdrowia ludzi araz
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17)
8)

19)

Ust:

oddziatywati mogacysh pogorszyt stan sradowiska, dia kidrych sporzadzenie raporty o
oddziatywaniu na srodowiske nie jest wymagane,

uslugach komercyjnych podstawowych - nalezy rozumiet ustgi shizdce
zaspokojeniu poirzeb ludnosci w zakresie handlu podslawowego. rzemiosta (np.: Lstugi
fryzjerskie, krawieckie, szklarskie, prainicze. biurowe, radiowo-telewizyine, nagrawy
sprzetu domowego. mate] gastronomii, piskamie o wietkoscl produkaying nie
preekraczajacs] 1tidobe), kiore maga byé realizowane w granicach terentw zabiidowy
mizszkaniowsj, po spemmieniu wszelkich wymogéw wynikajacyoh z przgpisow
szczegsinyeh. Uciazliwose powyzezych preedsiewziet powinna agraniczac e do
teranu do kidrego inwestar posiada tytul prawny, /

sieci Infrastruktury technicznej uzytku powszechnego — nalezy pizez to rbzumiec
bedace w eksplaatacii zakladow lub przedsigbiorstw, sieci techniczne rozdzigleze. do
Ktorych moziiwos¢ preylaczenia na okreslonych warunkach zagwarantowana jest
przopisami powszechnie obowiazujacymi lub przepisami miejscowymi oraz 2iazane 7
nimt sieci przesylows, v
przytaczu — nalezy preez fo rozumiet odcinek siaci, 2 kirego korzysta jeden lub kilku
uzytkownikew, laczagy sie uzytku powszechnego z obstugiwanymi obiekiam,

tytule prawnym — nalezy przez to rozumied prawo whasnosci, uzytkowania. zarzady
araz inne prawa wynikaiace z uméw cywinoprawnych, !

opinii urbanistyczne] — nalezy przez to razumieé opinie, odnoszaca sie dd zagadnieri
zagospodarowania przestrzennego, wydana przez osobg Spefniajaca wymbgi zawarte
wart. 6 ust 1 ustawy 2 dnia 15. 12 .2000r. o samorzadach zawodowych
inzynieraw budownictwa oraz urbanistaw {Dz. U. z 2001r. Nr 5 poz. 42 Z poz
Zmianam). ’

ROZDZIAL 2
Zakres przedmiotowy oraz cel apracowania planu
§3

alenia planu sa  cgodne z zapsami Studium uwarunkowar i Kierunkéw

zagospodarawania przestrzanneqo gminy Zagnarisk, uchwalonym Uchwala Nr 1/2005 Rady
Gminy w Zagnarisku z dnia 28 lutego 2005 r. oraz przepisami odrgbnymi, odnoszacym sie
do obszaru objetego niniejszym planem.

1.

§4

Przedmiotem ustaieri planu sa zagadnicnia okreslone w art. 15 ust. 2 ustawy oraz
stosownie do potrzeb, wa, 15 ust. 3 uslawy
W planie uwzgledniono Lwarunkawania wynikajace z powszechnie ohowiazijacydk:
przepiséw prawnyck, z przepiséw praws migjscowego oraz  ustalen  studium
uwarunkowatt i kierunkiw zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnarsk.
Przy wydawaniu na podstawie ustalen planu rozstrzygnigé. administracyinych, ktrych
przedmiotem jest spossh zagospodarawarnia terendw. nalezy uwzgledniac facznie
1) wymagi wynikajace z ustalen planu, w iym
a) warunki ughiony i ksztahtowaria srodowiska przyrodniczego, kuturowego,
krajobrazy i fadu przestrzennego,
b} ogolne zasady zagospodarowania terendw, podzialew meruchomosci i
ksztattowania zabudowy,
©) przeznaczenie i zasady zagospodarowania terendw,
9) ustalenia w zakresie komunikacii i infrastruxtury techniczne],
2) wymogi wynikajace = przepisow powszechrie obowiazujacych oraz przapisow
prawa misjscowego.
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1 Rysunek planu zawiera
1) oznaczenia cyflowe 1| lterowe abszardw | obiekiow, dla ktsrych maia
zastosowanie Uregulowania wynikajace z przepiséw prawnych powszeshnie
ohowigzujacych, = przepiséw prawa miejscowego | z wydanych decyzji
administracyjnych, a takze inne oznaczenia o charakterze informacyjnyfe, nie
bedace ustaleniami plany !
2) oznaczenia bedage ustaleniami plany, w tym w szczegdinosei: i
a) linie rozgraniczajace tereny o okreélonym przeznaczeniu | zasadach
zagaspodarowania oraz ich oznaczenia, !
b) minimalne linie zabycdowy. /
2. Oznaczenia cyfrowe na rysunku planu umotliwisjacs identyfikacie polozeniajterenow.

56

Panadto zamierzeniem ustalen planu jest uwzglednienie zasady aréwnowazonegh rozwoju i
zapewnienie integracji wszclkich d2iatn podajmowanyan w jego granicach, w celu:
1) ochrony interesu publicznega, !
2) zapewnienia warunkow przestrzennych dla  poprawy zaspokojenla potrzeb
mieszkaniowych | miejsc pracy,
3) tagodzenia konflikiow pomiedzy uytkownikami przestrzeni

ROZDZIAL 3
Ogélne ustalenia realizacyjne
§7

1. Ustalenia zawarte w niniejszej ushwale stanowia podslawe do okreslenia sposobu
zabudowy i zagospodarawania terenu objgtego planem

2. Ustalenia ogdine planu wraz = ustaleniami szczeglowymi dotyczacymi poszczegoinych
terenow i infraslruktury techniczne), stanowia integraing czesé ustalen planu. Pominigcie
lub wybitrcze stasowanie poszczegéinych ustaler, powoduje niezgodnosé z niniejszym
planem

3 W razie wystapienia wapliwosci lub nigjednoznacznosci przy odezytywaniu ustalen planu,
niezbedne jest zasiegniecie opini urbanistyczne]. Opinia urbanistyczna nie zwalnia od
przesirzegania przapisow szczegdlnych

4. Zmiana przepisdw szczegolnych zwiazanych z trescia, ustalen planu nie powcduje
potrzeby zmiany tych ustalen. jezeli w sposéb oczywisty daje sig je dostosowaé do
nowego stanu prawnego, bez uszezerku dia ‘ch istoly. W sprawach kontrowersyjnych
nalezy uzyskat opinie wibanistyezna,

58

1. Na terenach objeiych planem, sposéb usyluowania nowych obiektéw i urzadzen
budowlanycn, pozastawia si do uscislenia w postzpowaniu adminisiracyjnym w sprawie
wydania pozwolenia na budow, z zachowaniem wymogow wynikajacych 2 przepisaw
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury  dnia 12 kwielnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny cdpowiadaé budynki | ich usytuowanie (Dz. U. £ 2002r. Nr
75, poz. BYO ze zmianami) araz innych przepisow prawa | Norm Polskich, majacych
odniesienie do okreslonego w planie, sposobu uzylkowania terenu w oparcii o
skonkretyzowany wriosek inwestorski

2. Jako zgodne z planem uznaje sig:
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1) wyznaczenie dodatkowych drég dojazdowych do driatek budowlanych w obrgbie
terentw przeznaczanyeh do zabudowy, szerokoéc nowo wydrielanych drog nie foze
by wazsza niz wynika fo z przepisw odrebnych, a linia zabudewy od nich nie /oze
byé mnisjsza niz 4,0m,

2) wyznaczenie tras uizadzeri liniowych oraz lerenéw urzadzen zwiazanjch x
rozbudowa systeméw infrastruktury techriicznej, o kiérej mowa w roxdzisle 10,
stosownie do warunkéw wynikajacych ze szczeglowych rozwiazar technicznych, ie
kolidujacych z innymi ustaleniami planu, !

3). Iis razgraniczalage drég maga by przesuwane tylko w preypadkach wynikajacych 2
technicznych warunkéw ich urzadzania, odstepstwo od zasad okreslonyeh) w § 39.
wymaga zgady zarzadcy drég, !

Konisczne drogi dojazdowe do dzialek - nie wyznaczone w planie - nalezy

zaprojektowat jako drogi o szerokoéci nic mniejszej niz to wynika 2 lorzepiséw

szczegéinych, wylyozone w drodze umGw zawieranyeh pomigdzy whascicielarhi grantow,

v 0parciu 0 SOrzadzone przez iNwestoraw projekty podzialéw gruntiw.

Realizacia nowych iub presbudowa rozbudowa | nadbudowa istisjscych budynkow, a

takze zmiany zagaspadarawania i uzytkowania torendw nie moga naruszac: |

1) praw wiasciciel, uzytkownikow i administratordw terenéw sasiednich, -

2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpozarowych okrsélonycq‘ ogrebnymi
przepisami prawnymi,

3) innych wymagan, a w szczegoinosei dotyczacych ochrony Srodowiska. gospodarki
wodnej oraz ochrony dobr kuitury i krsjobrazu — okredlone w przapisach
szezegolnych. :

W granicach cafega terenu obiglego plancm dopuszcza sie lokalzowanie e

wyznacizonych na rysunky planu urzagzeri i sieci infrastruktury technicznej. niezbednych dia
obstugi terenu

1

§9

Na cafym abszarze objetym Ustaieniami planu dopuszcza sig:
T) rozbudowe, przebudowe | nadbudowg istniejace] zabudawy mieszkaniowe]
(fednoradzinne; | zagrodowsj), ushigowe] i gospodarcze] nie wyznaczorie] na rystnky
planu,
2) realizacje sieci t urzadzen infrastruktury techniczne] niezbednych dia potrzeb
lokalnych z zakresu
2) zaopatrzenia w wodg (w tym Ujgd, stacji uzatniania wody, zbiomikow wody
hydroforni i innych)
) odprowadzania | oczyszozania Sciekéw (w tym przepampawni Sciekow,
przydomowych | grupawych oczyszczalni Sciekow)
©) xeopatrzenia w energi¢ eicktryczna (w lym staji fransformatorowych),
o) zaopatrzenia w gaz i cieplo oraz telekomurikacji,
3 wytycranie drdg dojazdowych, ciagbw pieszych. szlakow turystyczaych, tras
narciarskich i Sciezek rowsrawych ianych niz wskazanyeh na rysunku planu
Realizacja inwestycji wymienionych w Ust. 1 jest dopuszczaina o ile nie powoduje
naruszenia przepiséw dotyczagych ochrony gruntéw rolnych i lenych,
Wyznaczanie | realizacji $viazek rowerowych (nie wskazanych na rysunka planu) na
terenie objetym ustaleniami pianu, nalezy dokonywaé 2 uwzglednieniem nastepujacych
zasad
1) w obszarach zabudowy wsi §ciezki rowerawe winny byt realizowane w Hniach
fozgraniczajgeyeh drég oraz w obrgbie ferenbw przeznaczonych na cele
inwestycyjne.
2) W obszarach atwartych (roinych 1 lesnych) éciezki rowerawe nalezy wyznaczaé
wykorzystujag istniejacy uklad drag polnych, 2 dazeniem do efiminacji olizji ruchu
rowerowego z turystycznym ruchem pieszym.





[image: image6.jpg]4. Rozbudowa Istriejacych budynkéw, pefozenych w terenach nie przeznaczonych na céle
mieszkaniowe § ustugowe oraz w terenach pomiedzy linia rozgraniczajaca drogi publiczne
a finig zabudowy jest dopuszczaln, jezeli nié narusza przepisow odrebnych araz:pad
warunkiem uweglednienia ogéinych zasad ksztaowania zabudowy, mozliwost
razbudowy ogranicza sig do zwiekszenia powierzehni zabudowy o nie wigcsj niz 30%.
rozbudowa moze byé przeprowadzona jednorazowa w okresie obowiazywania plani, bez
mozliwosci poncwnego zwigkszenia powierzohni obiekiu; dopuszcza sig panadic
mozliwosé budowy na zasadzie wymiany substancii budowiane ;

§. Na obszarze objetym granicami planu utrzymuie sig istniejaca zabudows. !

6. Ustala sig obowiazek zapewnienia dia nowoprojektowanych obiekiow nieziednego
programu parkingowego, stosownie do ponizszych wymogdw: /
1) dia obiektéw usiugowo-handiowych — { miejsce na 10m? powierzchni ogdine],
2) dta biur | administracji ~ 1 miejsce na 15m° powierzchni agdine;. !
3) dia gastronomii - 1 miejsce na 10m? powierzchni ogainej !

§10 ,

Dla calegc obszaru objgtego planem w zakresie achrony preeciwpozarowej i

przecividziatania pawaznym awatiom ustala sig: :

1 pokrycie zapotrzebowania v+ wode dla celow przeciwpozarowych, zgodnie 2 przepisami
szczegolnymi, przez istniejacy | rozbudowywany system zaoparzenia w wode,

2. wyprzedzajaca lub rownolegia w stosunkL g nowega zainwestowania rozbudowy sisci
wodociagawej dia zapewnienia odviorcom wymaganych standardow w zakresie ilosci |
jakosci wody z uwzglednieniem ochrony przeciwpozarowe),

4. wyposazenie nowo projektowanych praewodow wodociagowych w hydranty zewngtezne,
zgodnie z przepisami | normanmi obowiazuiACYmi w zakresie ochrony prZeciWROZarowe)

4. Drogi pozarowe do siedsk i budynkéw Uzylecznosci publiczne] araz nowa realizawanych
budynkow musza speiniac warunki okresione w przepisach szczegdlnych

5. W proypadku realizacii obiekiow budawlanych uzylecznogci publiczne] nalezy
kazdorazowo Lwzglednic w zakresie uzgodnionym z Wydzialem Zarradzania
Kryzysowego Swielokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego wymogi z zakresu abrany
cywilne] zgodnie = rozdziatem 1 i 6 Rozporzadzenia Minisira infrastrukeury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow techricznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuawanie (Dz. U. 2 2002r. Nr 75, paz. 690 ze zmianami)

6. Wymagi dotyczace ochrony ludnosci zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzglednienia w zagospodarowaniu
przestrzennym potrzeb obrannosei i bezpieczenstwa paristwa (Dz. U, Nr 125, poz. 1309)

DZIAL Il
ROZDZIAL 1

Przeznaczenie terenow
oraz linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowania

g1

1 Stosuje si¢ nastgpujace symbole identyfikuiace tereny wyznaczons liniami
rozgraniczajacymi, wskazanymi na rysunku planu:
1) MN1- MN2 — tereny zabudowy mieszkaniowe] jednoredzinnej,
2) MINR- tereny zabudowy zagrodowe] z dopuszczenien jednorodzinne],
3) MW - tereny zabudowy wielorodzinngj,
4) UPo, UPo1—tereny ushig oéwiaty,





[image: image7.jpg]5) UPK —tereny obiektow kultu religijnege
6] US - terany sportu | rekreacji,
7) U, U1, U2 ~ tereny uslug komercyjnych,
8) F. P1, P2~ tereny obiektow pradukcyjnych, skiadéw i magszynéw, ;
9) R—tereny rolne,
10) ZL - tereny laséw, Z
11) Z —tereny zisleni izolacyjnej, !
12) 222 — tereny lak i dolin rzecznyoh stale iub okresowo prowadzace wod.
13 7C - tereny omentarza wraz ze strefq, I
14) KD — tereny drég publicznych, w tym
) KO-8 - projektowana droga kiasy ekspresowe,
b) KD-Z2 — projektowana droga zbiorcza,
©) KD-Z3 - projeklowana droga zbiorcza, '
d) KD-L —istniejace drogi kiasy lokalnej, !
) KD-D - istreeface drogi klasy dojazdowei,
f)_KD-D1 - projektawane drogi klasy dojazdowe].
15) KDW ~ tersny islnisjacych drag wewnetrznych l
18) KDW1 - tereny projektawanych drag wewngirznych ;
17) TR ~ teren koleiki waskotorowe :
2. Okresia sie wyposazenie terenu w nastgpujace systemy infrastruktury techniczne:
1) zaopatrzenia w wode,
2} odprowadzenia ciekow,
3} zaopatrzenia w gaz,
4) zasilania energetycznego,
5) lelekomunikac,
6) gospodarii odpadami,
7) zacpatrzenia wcieplo,

ROZDZIAL 2
Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
§12

Dla obszaru objetega planem ustala sie zasady ochrony i ksztatowania fadu
preestrzennegu zgodnie 7 ustanawiorymi odrgbnymi przepisami obowiazufacymi w tym
zakresie oraz ustaleniami okreslonymi w przepisach niniejszego paragrafu.

Realizacja nowych obiektow, rozhudowa, nadbudowa. femonty | zmiany elewaci.,
budowa agrodzeri i obiektow malaj architekiury powinna uwzglgdniaé warunki | zasady
okredlone w ninlejszym paragrafie oraz ustalenia dotyuzace parametrow | wskaznikow
okreslone w razdziale & dlak i,

Utrzymarie podstawowych elementow rozplarowania 1 kempozycji przestrzenne}
minimaine linie zabudowy, charakler zabudovsy, zgodnie z rysunkiem planu
Ujednalicenie charakienu | wysokasc: zabudowy zgodnie z dalszymi przepisami niniejszej
uchwaly.

Rozwiqzania architektoniczne dia realizaci i razbudowy budynkow ogrodzeri i abiektow
male] archilektury w obrebie dziaki budowlanej nalezy ksztaftowaé w sposob
ujednolicony, aby uniknad powstawania elementow dysharmonijnych. pogarszajacych
adbiér wizuainy, przy czym

!

) zaleca siy slosowanie materiatow tradycyinych, naturalnych w szczegainoaci takich
jak: dachtika, kamien, ceglz, drewno, blacha,

2) w uzasadnionych przypadiach dopuszcza sig stosowanie substytulw imituiacych
whw tradyoyjae materialy wykonczeniowe,





[image: image8.jpg]3) zakazuje sig stosowania eternitu na dachach budynkow,
4) zaleca sig stosowanie odcieni czerwieni, brazu, zieleni | szarosci na pokrycidch
dachawych,
) kolarystyka detalu architektonicznega i towarzyszacego, w tym balustrad ballgnow,
schodéw zewnetrznych, podestow, Kkrat zabezpieczajgoyoh, rynien dachowych w
dostosowaniu do baaw o tym samym odcieniu jak na tynku, ale o wyzszym stopniu
nasycenia
6) dopuszcza sie stosowanis kalorow zastrzezonych jako identyfikacia finm.
7) witryny sklepowe: !
a) rytm otworéw w lakalach ustugowych powinien nawiazywas do rytmu btworow
okiennych w elewacji budynku, i

b) dopuszcza sig stosowanie kiat lub zaluzji zabezpieczajacych, markiz z
zastrzeeniem, iz musza stanowit wizualng pod wzgledem kolorystyk! catosé =
fasada budynku :

b} cgradzenia dziatek w dostosowaniu do rozwiazai materialowych | kolorystyki do cech
architektury budynkow.

t

ROZDZIAL 3

Zasady ochrony érodawiska, przyrody i krajobrazu kultarowego
§12

1. W zakresie ochrony systemu Stodowiska abowiazuja nastepuace zasady.

1) ochrona istiejacych zadrzewien i zakizewier: (srédpolnyeh | przywadnyoh) oz
sukcesywna wprowadzanie nowych zadreewiei w celu ochrany  walorow
krajobrazowych i achrany gleby przed erozia,

2) lokalizacja obiekiow i sieci infrastruktury technicznej z rakresu przeznaczania
dopusaczainego w obrebie terendw ZL i R jedynie w przypadku, gdy, nie ma
mozliwasci lokalizacji tych obieiaow | sieci poza terenami ZL i R.

3) zakaz lokalizacli nowych obiekiow budowlanych innych niz urzadzenia wodne,
urzadzenia infrastruktury drogowej, urzadzenia infrastruktury technicznej w odieglosci
mniejsze] niz 10,0m od linii brzegowe] ciekaw wodnych, w celu zachowania obudawy
biologicznej cieku,

4) bezwzgledna ochrona przed asuszaniem malych i okresowysh zbiomikiw wodnych,
rozwijanie tzw. matej retencjl

5) stabilzacja przeplywdw cieksw wodnych poprzez wiasciwa gospodarkg w obszarach
#rédliskowych i podnoszenie retencyjnoci obszan. prowadzenie regulacii ciekéw
przede wszystkim metodami biclagicznymi z ograniczaniem prosiowania | skracania
ich biegu.

2. W zakresie agraniczania uciaziiwosci obiektaw abowiazuje:

1) zakaz odprowadzania nieoceyszezonych Scickew do gruntu i wad powierzehniowyen,

2) warunkiem realizacji zabudowy jest wyposazenie budynkéw w urzadzenia do
odprowadzania $ciekéw,

3) ograniczenie uciazliwosc lokalzowanych obiekléw do terenu, da Ktérega odnosi sie
tylut prawny na podstawie udokumentowania zasiegu uciazliwosci,

4] zakaz budowy uje¢ wod pocziemnych do celow nie zwigzanych z zacpalizeriem w
wadg Iudnosd IUb produkeia 2ywnosci,

8) zakaz prowadzenia ruratiagw Iransportujcych suostancie chemiczne mogace
zanieczyscié wody podziemne.

3. Z uwagl na polozenie cbszaru solectwa na terenie o wysokich zasobach w wody
podziemns ~ Obszar Majwyzszej Ochrany (ONO) Grownego Zbiornika Wed Podziemnyeh
GZWP Nr 414 ZAGNANSK® planowane na tym: terenie budownictwo mieszkaniowe,
uslugawe, produkeyjne | inne uwarunkawane jest niedopuszezeniem do pogarszenia





[image: image9.jpg]bardzo dobre; jakose wod podziemnych | poprawa jakosci wéd powierzchniowych, oo w

szezegalnoge naklada obowiazek uporzadkowania gospodarki wodrno-sciekows; | zakaz

bezposredniego zrzutu Sciekéw do wod pewierzchniowych i gletry. Ponadto ustala sig!

1) zakaz budowy uje¢ wod podziemnych do celéw nie zwigzanych z zaopatrzeniem w
wadg ludnosc lub produkcjq zywnosel

2) zakaz prowadzenia rurociagéw transporvjacych substancie chemiczne mbgase
zanieczyscic wody podziemne,

3) nakaz stosowania odpowiesnich zabezpieczen przed przenikaniem zanieczyszazen
do wid podziemnych w przypadku realizacii nowych inwestygi. W szczegolnosci
dotyczy ta drog wyzszej kategori oraz baz paliw pynnych | abiektéw ich przefadunku

4. Ochrona przed zainwestowaniem na cele inwestycyjne obejmuje sk udokumehlowane

Ttoze surawaow mineralnyeh '

2.

§14

Teren abjety ustaleniami pianu polozony jest w abrebie wielkoprzestrzennega systemu
ochrony przyrady wojewddziwa $wietokizyskiego, kidry na terenie solectwal Kajetanow
twarzy Podkielecki Obszar Chranianego Krajobrazu w obrebie ktdrego wprbwadza sie
nastgpujace zakazy: i

a) zabijania dziko wyslgpuiacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schroniert | miejsc rozrodu oraz tarlisk, ziozanej kry, z wyjatkiem amatorskiego
polowu 1vh oraz wykonywania czynnosci zwiazanych 2 racjonalng; gospodarka
rolng, lesna, rybacka | fowieck;

b) likwidowania i niszozenia zadrzewier érédpoinyoh. przydroznyeh i fradwodnych,
jezeli nie wynikaja one z potrzeby ochrany przectwpowodziowe] iizapewnienia
bezpieczeristwa drogawego Iub wordniego lub budowy, odbudowy, Utrzymania,
remontaw lub naprawy urzadzen wodnych; '

) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbe tereny, z wyjatkiem
prac  zwigzanych = zabezpieczeniem  przeciwpowotziwym  lub
preeciwosuwiskawym lub ulrzymaniem. budowa, odbudows, naprawa iub
remontem urzadzer wodnych

o) dokonywania zmian slosunkow wodnych, jezeli sluza innym celom niz ochrena
przyrody lub ziéwnowazone wykorzystanie uzytkow rolnych | lesnych oraz
racjonalna gospodarka wodna Iub rybacks;

a) likwidowania naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy | obszaréw wodno-
blotrych

Uzupetnieniem  wielkoprzestzrennego  systemu  ochiony jest  pomnik  przyrody

nieozywione], odslonigeie geologicane Nr RWKF 253 - w siosunku do ktérego

wiprowadiza sig zakazy sie;

2) niszczenia, uszkadzania lub przeksziatcania obieklu 1Ub obszary

b} wykenywania prac ziemnych trwaie zniekszlaicajgeych rzezbg tarenu. w wyjatkiem
prac zwigzanych 7 zabezpieczeriem przaciwsziomawym lub przecivwpowodziowym
albo budowa odbudows, utrzymywaniem. remantem lub napraws urzadzes wodnych,

©) uszkadzania | niszozenia gleby,

d} dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli zmiany te nie shiza ochronic prryrady
albe racienalnej gospadarce roinej, lesnej, wodne] lub rybackia,

€) likwidowania, zasypywania i przeksztalcania naturalnyeh zbiormikéw wodnych,
stararzeczy oraz obszarow wodno-blotrych,

) wylewania gnojowicy 7 wyjatkiem: nawozenia uzytiowanych runiow relnych,

g) zmiany sposobu uzytkowsnia ziemi,

h} wydobywania do celéw gaspodarczych skal, w tyrn torfu oraz skamienialasci, w tym
kopalnyeh szczatkow roslin i zwierzay, a takze mineratdw | bursztynu,

i) umySinego zabijania dziko wyslgpujacych Twierzal, niszczenia nof, legowisk
2wierzeoych ora tarlisk | ziozone] tkry, z wyjatkiem amatorskiego polowu b oraz





[image: image10.jpg]wykonywania czynnosci zwiszanych z racjonaing gospodarka rolna, kesng rybacky i

fowiecka,

i) zbioni niszczenia, uszkadzania roslin i arzybéw na obszarach uzythow
ekolagicznych, tworzonych w el ochrony stanowisk, siediisk lub ostol resiin |
greybéw chromionych, p

k) umieszczania tablic ceklamowych.
§15 !

Ochranie podlega udokumentowane zioze wapieni, oznaczene na rysunku planu syfbolem
zgadnie z legendq planu, w obrabie kidrago obowiazuje zakez jakiejkolwiek zabudowy.
Dopuszcza si wykorzystanie zioza do celow edukacyjaych :

816 :

Ochronie podlegaia istniejace zadrzawienia | zakmrewienia przywodns i $rodpalne jaka
istotny element krajobrazu zgodrie z warunkami wynikajacymi  przepisow szczegolnych, w
ym ustawy z dnia 16 kwietnia 200r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz 880 z

pozniejszymi zmianami). '

517

Ustala ste dopuszczalne poziomy hatasa w rozumieniu przepisow art. 113 ust. 2w zwiazku 2
art. 194 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 1. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr'62 poz. 627
2 pb2n zm ). terenam oznaczonym w planie symbolami: MN1, MN2, MNR, MW, UPk, U, U1,
Uz, P. P1. P2 prypisuje sie dopuszczaliny poziom halasu okreslony jak dia terencw
przeznaczonych na cele mieszkaniowa-ustugowe, dia terendw oznaczorych w planie
symbolami US przypistje si¢ dopuszczainy poziom hatasu okreslony jak dla terenow
przeznaczanych na cele rekreacyjno — wypoozynkowe, terenom oznaczonym w_planie
symbalami: UPo, UPot — praypisuje si¢ dopuszczalny poziom hatasu okresiony jak dia
budynkéw zwiazanych ze stalym lub czasowym pobytem dzieci t miodziezy.

§18

Z uwagi na polozenie obszaru solectwa na terenie o wysokich zasohach w wody podzismne
- obszar ONO GZWP Nr 414 ZAGNAKNSK' planowane na tym terenie budownictwo
misszkaniows, usligowe, produkoyine i inne uwarunkowane jest niedopuszczeniem do
pogorszenia bardzo dobre] jakodci wod podziemnych i poprawa jakosci wod
powierzchriowych, co w szczegéinosci nakiada obowiazek uporzadkowania gospodarki
wodno-sciskowe] i oznacza zakaz bezposredniego zrzutu nieaczyszczonych sciekéw do wod
powierzchniowych i gieby. Dla catego obszaru objeteno ustaleniami plany wprowadza sie
calkowity zakaz Iokalizacji grzebowisk padiych zwierzat gospodrskich

ROZDZIAL 4

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowega i zabytkow
oraz dobr kultury wspéiczesnej

§19

a terenie objetym planem nie wystepuja obiekty wpisane do rejesiru i ewidencji zabytkéw
prowadzanych przez Wojewddzkiego Kanserwatora Zabytkow w Kielcach

10





[image: image11.jpg]§20
Na terenie objgtym ustaleniami ptanu nic wystepua stanowiska archealogicze.

§21

1. Obeimuje sig ochrong znajdujace siy na terenie sofectwa dabia kuktury wspskzesfie] & w
szozegdlnosct: pomaiki, krzyze i figury przydrozne. p
2. Ustala sie nastepujace zasady ochrony débr kultury wspotczesne /
a) utrzymuje sie obiekty stanowiace dobra Kultury wepdiczesnej z zachowasiem ich
substancji i detali technicznych i
b) zakazuje sie przeksztateania oblekiow w sposéb powadujacy obnizenie ich wartosci
kulturawych, !
€} dopuszeza sig przebudow obiektow pod warunkiem, ze nie spowaduje bna utraty
zachawania cech charakteru abieklu i

ROZDZIAL 5
Wymagania wynlkajace z potrzeb kszfaltowania przestrzent publiczhej
§22

1. Dla obszaru cbjetego planem ustala sie zasady ksztatowania przestrzeni' publicznych

2godnie 2 ustaleniami okresionymi w przepisach niniejszega paragrafu.

Przestrzenie publicene stanowia dragi publiczne.

Nakazuje sie humanizacje przestrzeni publicznych obejmujaca w szczegéinsci takie

dziatania jak:

1) cayteing segregace ruchu pieszego i kolowego,

2) webegacanie kempozycji przestzenne] elementami matej architektury, zieleni,
akeentami plastycznymi, kompozycia wnetiza urbanistycznego.  oéwietleniami
ulicznym itp.

wn

ROZDZIAL &

Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
linle zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci zabudowsy,

§23

Dla teranow, wyczislonych liniami rozgraniczajacymi ns obszarze opfacowania planu,

oznaczonych na rysunku planu. ustala sl nastepuigce warunki zabudowy |

zagospodarowania terenu:

1. Reslizacja zabudowy na terenach abjetych systemami kanalizacii sanitame] wymaga
podiaczenia da tych systemiw,

2. Warurkiem realizacji zabudowy na dziatce Jest uregulowany dostep tej dziatki do drogi
publicznej,

3. Warunkiem realizacji zabudowy jest zapewnienie ochrony przeciwpozarawei zgodnie 2
przepisami odrebnymi,

4. Okredla sig minimalne linie zabudowy od pasa drogowego, 2godnie z ustaicniam plany

il
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§24

Dla terenow oznaczonych na rysunku plany symbolem MNt — tereny zabugowy

misszkaniowe; jednoradzinne; ustala sig:

1) jako przeznaczenie podstawowe zabudowa mieszkaniowa jednoragzinna

2) jako przeznaczenie dopuszozalne:
=) ushugi kamerayine padsiawows Zokalizowans w budynkach mieszkainygn, jak

Towniez w budynkach walnostojacych,
b) ustugi publiczne, /
) obiekly, urzadzenia i sieci infrastruktury techniczne,
d) obiekty gospadarcze zwiazane z przeznaczeniem podstawowym, '
€) garaze zwiazane z przeznaczeniem podstawowym, B
f) drogi dojazdowe, ciagi pieszo-jezdne, $ciezki rowerowe, :
g) parkingl wiazane 7 furkcja podstawowa araz funkejs, dopuszezaina,
h} ogrody,
0 zielen urzadzona | zadrzewienia.

Dia terenu, o ktérym mowa w ust ! ustala sie nasiepujace zasady ébunuwy i

zagaspodarowania:

1) ulrzymuje sig istniejaca zabudowe z mozliwoscia je) rozbudowy. prisbudowy |
nadbudowy,

2) obiekty gospodarcze i garaze maga by realizowane jako dobudowane do
istniejacych budynkow lub walnostojace,

3) w granicach tereniw oznaczonych symbolem MNT, abowiazuje »akaz lokafizaci
zabudowy mieszkaniowe] w ukladzie szeregowym.

4) dopuszcza sig moziwost lokalizacii budynkow w granicy dziati,
braku mozliwasci Ickalizacyi budynku woinostojacego, przy szeroko:
pon. 18,0m

) wskaznik intensywnasci zabudowy nie moze przekraczac 0,4,

6) wielkosc powierzchni biclogicznie czynnej min. 30% powierzohni dzialk

7) w preypadku dokonywania_podziatow geodezyjnych obowiazuje wielkos¢ nowo
wydzielonych dzialek min. 800m’ przy min. szerokosci elewacyi frontowe] dziatki
18,0m. pod warunkiem, 2e dziaika ta posiada dostep do drogi publicznej, Dopuszeza
sig wydzielanie dzialek o powierzehni pan. BOOm? jefeli podziat taki shuzy
powiekszeniu dzialki sasiednie] lub regulacji prawa wiasnosc terentw.

W terenach MN1 ustala sig nastepujace zasady kszlaftowania zabudowy:

1) ograniczenie wysokasci budynkow do 2 kondygnadii nadziemnych, z, mezliwascia,
adaplacii poddasza na cele Uzytkowo mieszkalng (wysokasé gorme] granicy elewac
frontowe] - do 7,0m.),

2) zaleca sig stasawanic zwartej. prostej bryly budynku w rzucie prostokata,

3) wysokasé nowobudowanych budynki: mieszkalnych do kalenicy dachu nie moze byt
wigksza niz 12,5m., biorac przede wszystkim pod uwage konleksl otouzenia i
sasiadujaca cabudowe, w taki sposét by tworzyly uparzadkewana, | swiadomg
kompozycje  wbanistyozna,  Warunek  ten  nie  dotyczy  istisjacych
przebudowywanych, rozoudowywanych i nadbudowywanych budynkew,

4) wysokosé budynku gospodarczega lub garazy — do 1 kondygnac]l nadziemhej
(wysokost gomej granicy elewac frontows] - da 4,0m.),

5) dachy nowohudowanyeh oraz nadbudowywanych i przebudowywanych budynkow
nalezy wzrosié jaka dwuspadoue, czterasparowe lub wislospadowe, symelryczne o
kacie nachylenia pofaci dachowych 30° do 50° z mazliwoscia wprowadzenia
przyczsikow | naczotkow,

5) przy uzytkowym poddaszu doswietlenie jego pomieszczen wkamami nie mose
zajmowac wigeej niz polawe dlugosci polaci dachawej a zadaszenie nad lukarnami
winno by¢ dwuspadowe, dopuszcza sig dnswietienie budynkow oknami potaciowymi,

7) zaleca sig stosowanie w budynkach poszerzanych okapow /50-70 cr,

od warunkiem

12





[image: image13.jpg]8) zakazuje sie realizowania obiekiiw z dachem plaskim, pulpitowym, kapertowysn.
uskokowym i asymetrycznym

9) wyklucza sie_stosowanie torm | delali deformujacych architekturg np. schodkewe
zzkoriczenie scian, osadzanie luslerek w elewacyi,

10) dopuszcza sia podpiwniczenie budynku, pray Gzym wysekosé padplwniczeniy fie
maze byt wigksza iz 1.3m ponad Stedni poziom lereny. Podplwniczenie wyzsde niz
1,3m nalezy traktowat jako kondygnacia

4. Dla terenéw MN1 dopuszcza sig lokalizawanie uslug komercyinyeh, kire sa meuda]\lwe
dla $rodowiska | zdrowia luczi
5. Dia terenu polozonege w granicy lerenu gbmiczego Wisnigwka I” projekt budomlany

winien uwzglednia¢ warunki okreélane w koncesji Wojewody Swietokrzyskiego zdnia 29

09 2003 r. znak: SRV.7412-41/03 udzielonej Kielackim Kopalniom Kwarcylu w

Wisnidwce S. A. na wydobycle piaskowcow ze zloza WISNIOWKA I z ferminem

wainosci do dnia 31, 12. 2043 ., a takze w projekcie zagospodarawania zioza i planie

ruchu zaktadu gomiczega, 3

§25 '
1. Dla terenew oznaczonych na rysunku planu symbolem MNZ — tereny; zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej ustala sie: |

1) iake presznaczenie podstawows zabudows micszkaniowa ednoradzinna,

2} jako przeznaczenie dopuszczaine:

) usiugi komercyine podstawowe zlokalizowane w budynkach mieszkahnych, jak
réwnie w budynkach walnostojacych, ;
b) ushugi publiczne.
©) abiskty, urzadzenia i sieci infrastruktury technicznei,
d) obiekty gospodarcze zwiazane z przeznaczeniem podstawowym
e} garaze zwiazane z przeznaczeniem podstawowym,
f) drogi dojazdowe, ciagi pieszo-jezdne, Sciezki rowerowe.
g) parkingi wigzane z funkcja podstawowa oraz funkcia dopuszczalna,
1) ogrody,
iy zielen urzadzona i zadrzewienia.
2 Dia teranu, o korym mawa w ust. 1 ustala sie nastepujace zasady zabudowy i
zagospodarowania:

1) utrzymuje sig istnisjaca zabudowe z mozliwoscia jej rozbudowy, przebudowy i
nadbudowy,

2) obiekly gospodarcze | garaze moga byé realizowane jaka dabudowane da
istniejacych budynkéw lub wolnostojace,

3} w granicach terendw oznaczonych symbolem MN2, obowiszuje zakaz Ickalizadii
zabudowy mieszkaniowej w ukfadzie szeregowym,

4) dopuszcza sie mozliwost lokalizaci budynkéw w granicy dziati, pod warunkiem
braku mozlwosci lokalizacii budynku wolnostojasego, przy s7erokosci frantu dzialki
pon. 18,0m

5) wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze przekraczat 0,4,

&) wielkost powierzehni biclogicznie czynnej min. 30% powisrzetni dzialki,

7) w przypadku dokonywania podzialow geodezyinych obowiazuje wislkost nowa
wydzielonych dzialek min. 800m? przy min. szerokoscl elewaci frontows] dzialki
18,0m. pod warunkiem, e dzialka ta posiada dostep do drogi pubiioznej. Dopuszcea
sig wydzielanie dzislek o powierzchni pon. 800m®, jefeli podziat taki stury
powigsszeniu dziatki sasiednie] lub regulacji prawa wiasnosc terenow.

3. W terenach MN2 ustala sig nastepujace 7asady ksztattowania zabudowy.

1) agraniczenie wysokasci budynkéw do 2 kondygnacji nadziemnych, z moziwoscia
adaptacji poddasza na cele uzytkowo mieszkalne {wysokost gornej graricy elewacy
frontowe] — do 7,0m.),

2) zaleca sie stosowanie zwartej, prostej bryly budynku w rzucie prostokata,





[image: image14.jpg]3) wysokosé nowobudowanych budynku mieszkalnych do kalenicy dachu nie moze byc
wigksza riz 12,5m.. biorac przede wszystkim pod uwage kantckst ctoczenia i
sasiadujaca zabudowe, w taki sposab by tworzyly uporcackowana | swiadoma
kompozycje  urbanistyczna  Warunek  fen  nie  dolyczy  istniejacych
przebudowywanych, rozbudawywanych i nadbudavywanych budynkéw. A
4} wysakost budynku gospodarczega lub garazy — do 1 kondygnadji nadziermnej

(wysokase gomej granicy elewacji frontowe] — do 4,0m ),

5} dachy nowobudowanych araz nadbudowywanych i przebudowywanych bydynkéw
nalezy wznosié jako divuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, symetpyczne o
Kacie_nachylenia polaci dachawych 30° do 50° 2 mozliwoscia wprowadzenia
Przyczolkow i naczotkow,

6) pray uzytkowym poddaszu dodwistlenic jego pomisszczent lukarmami mie moze
zajmowaé wigeej niz pofowe diugosci polaci dachowe] a zadaszenie nad lukarnami
winno byé dwuspadowe, dapuszcza sig dodwietienie budynkow oknami golaciowymi,

7: zaleca sig stosowanie w budynkach poszerzonych okapow /50-70 cm.

&) zakazje sie realizowania obiekiow z dachem plaskim, pulpitawym, kopertawym.
uskokowym ; asymetrycznym, !

9 wy'ducza sic stosowanie form | detali deformujacych architekture iy schodkawe
zakodczenie $cian, osadzanie lusterek w elewadji

10) dopuszcza sie podpiwniczenie budynku, przy czym wysokoit podprwhiczenia nie
moze byé wigksza iz 1,3m ponad sredni poziom terenu. Podpiwniczenie wyZsze niz
+,3m nalezy traktowaé jako kandygnacja

4. Dla terenow MN2 dopuszoza sie lokalizowanie usiug komercyjnych, kiore sa nieuciazive
dia srodowiska | zdrowia fudzi,

5. Dojazd do terenu oznaczonego symbolem MN2 zapewnia sig poprzez isinejaca droge
dojazdows znajdujacq sie peza granicami planu. Mirimalna linia 7abudowy 6.0m od linii
rozgraviczejacych droge.

§76

1. Dia terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem MNR — tereny zabudowy
zagrodowe] 2 dopuszczeniem jednorodzinnej ustala sie:
1) jako przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa zagrodowa,
b} zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
2) jako przeznaczenie dopuszezalie:
a) usiugi komercyjne podstawowe zlokalizawane w budynkach mieszkalnych, jak
rowniez w budynkach wolnostajacych,
b) uslugi publiczne,
¢) obiekty. urzadzenia i sieci infrastruktury techriczne).
6) terenowe urzadzenia sportu | rekreadii,
€) obiekty gaspodarcze zwigzane z przeznaczeniem pocstawowym
1} garaze zwiazane z przeznaczeniem podstawowym,
9) drogi dojazdowe, ciagi piesza-jezdne, sciezki rowerovre,
h) parkingi wiazane z funkcja podstawowa oraz funkcjg dopuszezaing,
iy ogrody,
j) Zeler urzadzona | zadizewienia
2. Dia terenu, o orym mowa w ust 1 ustala sie nastepujace zasady zebudowy i
zagospodarowania
1) utzymuje sie istnizjaca zabudowg z mozlwoscia Joj rozbudowy, przebudowy i
nadbudowy,
2) obiekly gospodarcze i garaze mogq byé realizowane jako dobudowane do
istniejacych budynkaw lub wolnostojace,





[image: image15.jpg]3) dopuszcza sie mazliwosé lokalizacii budynkow w granicy dziafki, pod warunkiem
braku mozliwosei lokalizacji budynku wolnostojacego, w preypacky dzialkl o
szerokosci frontu pon. 18m.,

4) obstuge parkingows nawych obiekiow ushigowych oraz place manewrowe nalezy
Zapewniad w granicach dzialki lakaiizadji obicktow,

5) wskainik intensywnosci zabudowy nie maze przekraczac 0.4, s

6) wielkes¢ powierzchni biclogicznie czynnej min. 30% powierzehni dziatki,

7) w przypadku dokonywania nowych podzialow geodezyjnych ohowiazuie wielkosé
nowo wynzielonych dzislek min. 800m® dia dzialki przeznaczonaj pod zabudowe
mieszkaniowg jednorodzinna przy min, szerokosci elewaci fromowe] dziaki/ 18.0m |
min. 1200m® przy min. szerokosci elewacii frontowej dziatki 20,0m dia dzialki
przeznaczonej pod zabudowg zagrodewa, pod warunkiem, ze dziatka td posiada
dostgp do drogi publiczne). Dopuszcza sig inny podzial, ezeli suzy an powiekszeniu
dzialki sasiednie} lub regulacii prawa whasnosci

2. W terenach MNR ustala sig nastgpujace zasady ksztattowania zabudowy:

1) ograniczenie wysokosci budynkéw do 2 kondygnadii nadziemnych = muzliwoscia
adaptacji paddasza na cele uzytkowo mieszkalne (wysokoée gorne] granfey elewacjt
frontowej - do 7.0m.),

2) zaleca sig slosowanie zwarte], proste] bryty budynku w rzucie prostokata. '

3) wyscko$¢ nowabudowanych budynku mieszkalnych do kalenicy dachu nie moze byé
wigksza niz 12.5m., biarac przede wszystkim pod uwage kontekst otoczenia |
sasiadujaca zabudowe, w taki sposéb by tworzyly uparzadkowansg i Swiadoma
kompozycje  urbanisiyczna,  Warunek ten  nie  dofyczy - istoisjacych
przebudowywanych, rozbudowywanych i nadbudowywanych budynkéw

4) wysokos¢ budynku gospadarczego lub garazu ~ do 1 kendygnacii nadziemnej
(wysakasc gaine] granicy elewacji frontows] — da 4,0m.),

5) dachy nowobudowanych oraz nadbudowywanych i przebudowywanych budynkéw
nalezy wznasié jako dwuspaowe. caterospadowe Iub wielospadowe, symetrycane o
kacle nachylenia potaci dachowych 30° do 50° z mozliwoicia wprowadzenia
preyozoliow i naczékow,

6) w przypadkach uzasadnionych wymogami technologicznymi w  budynkach
ustugowych | gospodarczych dopuszcza sig wysokosé gomej krawedzi elewadi
frontowej do 6,0m i kat nachylenia potaci dachowych min, 20°

7} przy utytkowym poddaszu coSwietlenie jega pamieszczeri lukamami nie moze
zajmowac wiecej niz potows dlugosci polaci dachowe] a zadaszenie rad lukamami
winno byé dwuspadawe, dopuszza sig doswietlenie budynikéw oknami polaciowym,

B) zaleca si stosowanie w budynkach paszarzonych okapow /50-70 o,

§) zakazuje sig realizowania obieklow z dachem plaskim, puipitawym, koperiowym
uskokowym i asymetryczaym,

10)wyklucza sig stosowanie form | detali deformujacych architekture np. schodkawe
=akoficzenie $cian, osadzanie lusterek w elevac]|

11)dopuszeza si¢ podpiwniozenie budynku, przy czym wysokosé pacpiwniczenia nie
Toze byt wigksza niz 1.3m ponad Sredni poziom terenu. Podpwhiczenie wyzsze niz
1.3m nalezy iraktowat jako kandygnadja.

§27

1. Dia terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem MW — tereny zabudawy
mieszkaniows] wieloradzinne; ustala si:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa inieszkaniowa wielorodzinna,
2) przeznaczenie dopuszczaine:
a) ushugi publiczne,
b} ustugi komercyjne,
c) obiekly, urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej,
d) obiekly gospodarcze, garaze dia funikaji mieszkaniowe] | ustugowei,
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[image: image16.jpg]e) dragi dojazdowe, ciagi pieszo-jezdne, parkingi, $ciezki rowerowe.
f) zielen wzadzona
2. Ustala sig nastepujace zasady zagospodarowania ferenow MW:
1) utrzymuje sig istnisjaca zabudowe 2 mozliwoscia jej rozbudowy | przebucoy z
astrzezeniem warunkéw okreSlonych w ust. 3, :
2) ahiekly gospodaraze | garaze moga by realizowane Jaka wolnostojace,
3) obowiapuje zakaz lokalizacii wolnostojacych obiektaw wytwérczosei | rzginiosia
produkeyinego, 7
4) wskainik intensywnosci zabudowy nie moze przekraczac 0.5, ,'
5) wielkose powierzohni biologicznie czynnej min. 30% powierzchni dziaiki, ’r
3. W terenach MW ustala sig nastgpujace zasady keztattowania zabudowy:
1) ograniczenie wysokosci budynkéw do 3 kendygnacii nadziemnych, <wysoko;c gomej
granicy elewaci frontowe; ~ do 9,0m.),
2} nie dopuszcza sig nadbudowy kolejrych kondygracii budynkéw wlelumdzmnych
3) dopuszeza sie przebudowg dachéw plaskich w budynkach wielorodzinnych na dachy
dwuspadowe symetryczne o kacie nachylenia polaci dachowych 30° — 50° z
mozliwoscia przystasawania poddasza do funkcji mieszkalnych, '
4) zaleca sig stosowanie zware; uroste] bryly budynku na rzucie wydmzonego
prostokata, f
5) wysokosé do kalenicy nowych, cozbudowywanych : przebudowywanych budynkow
wielorodznnych nie moze byé wigksza niz 15,0m,
8) wysokosé elewacji frontawe] budynku gospodarczego lub garazu nie moze byé
wigksza niz 4,0m.,
7} poddasza moga byc doswietione oknami potaciowymi lub lukaarhi nakrytymi
daszkami dwuspadowymi
4. Obstuga komunikacyjna terenu cznaczonego symbolem MW zapewnia sip poprzez
istriejaca droge dojazdowa znajdujaca sie paza granicami pianu. Minimalna linia zabudowy
6,0m ad linii rozgraniczajacych droge. i

§28

1. Dia terenéw oznaczonych symbolem UPo — lereny ustug oéwiaty, ustala sie:
1) praeznaczenie podstawowe: obiekty | urzadzenia shizace reaiizacj celéw
publicznych — oswiaty | wychowania,
2) przeznaczenie dopuszezalne:

a) lokalizacja ohieklow sportu | rekreac,

b) otwarte przestrzenie publiczne, place,

c) drogi dojazdowe, ciagi pieszo-jezdne, parkingi i éciezki rowerowe,

d) obiekty, urzadzenia i sieci infrastrukiury techniczne;

&) zieler urzadzana,

) mieszkatnictwo.

2 Ustala sie nastepujace zasady ksztatowania i 7agospodarowania tererdw UPe,
%) nie dopuszcza sig lokalizaui oddzieinych budynkéw mieszkainych
2) maksymalna powlerzchnia zabudowy kubaturowe] moze wynasi 30% powierzchni
terenu UPo,
3} w obrebie nowo zabudowywanych dzialek, powisrzchnia biclogicznie czynia powinna

Stanowié o najmnie] 40% powisrzchni tych dziaiek,

4) forma architektoniczna  budynkow  uslugowych powinna  speiniac nastopujace
wymagania:

a) wysokose budynkow do kalenicy nie moze byé wigksza niz 20,0m.,

b) dachy nowobudowanych oraz nadbudowywanych | prebudowywanych budynkéw
nalezy wznosi¢ jako dwuspadowe lub czierospadowe. symelryczne, a kagie
nachylenia polaci dachowych 30° do 50° ¢ mozliwoscia wprowadzenia
prayczolkéw i naczlkow, w uzasadmonych preypsdkach dopuszcza sie kat
nachylenia pofaci dachowych min. 25", Warunki nie dotycza obiektéw sportawych

16





[image: image17.jpg]) przy ufytkawym poddaszu doswietlenie jego pomieszczef lukamami nie moze
zajmowaé wigce] niz polowe diugosti polaci dachowej a zadaszenie fiad
tukarnami winno byé owuspadowe, dopuszeza sie doswietlenie budynkaw okami
potaciowymi, !

d) zaleca sig stosowanie w budynkach poszerzonych okapéw /50-70 cm,

€) zakazuie sig realizowania obiekiow 2 dachem piaski, pultowym, kopertawesm.
uskokowym i asymetrycznym,

1) wyklucza sie stosowanie form i detali deformujacych architekture np. schpdkowe
zakorczenie §cian, osadzanie lusterek w elewac] ;

§29

Dla terenow oznaczonych symbolem UP61 — tereny usiug oswialy, ustala sie:

1. przeznaczenie podslawawe ustugi oswiaty.

2. przeznaczenie zupeiniajace - zielen urzadzona | mieurzadzona, mala architektura,
4ciezki piesze | edukacyjne,

3 zasady zagospodarowania ferenu: zakaz zabudowy z uwagi né’ ochrone

udokumentowanego zioza
'

530 i

1. Dia terendw oznaczonych symbolem UPk - tereny obiektéw kuhu religiinego, ustata sie:
1) przeznaczenie podstawawe: abiekty kultu refigiinego.
2) przeznaczenie dopuszezalne:
a) zabudows mieszkaniowa w powiazaniu z zabudowa sakraing,
b) obiekty ustug kuitury,
c) obiekty, urzadzenia i sieci infrasteuktury techniczne,
d) abiekty gospodaraze, garaze, ;
€) ciagi pieszo-jezdne, parkingi, Sciezki rowerowe.
1 tereny zieleni urzagzone)
2. Ustala sie nastepujace zasady ksztattawania zabudowy i zagaspodarowania terencw
UPk:
1) utrzymuie sig istniejaca zabudowe z mazliwosoi jej rozbudowy i przebudowy,
2) dopuszcza si¢ indywidualng formg obiektow sakralnych i obiektow mafe) architekiury.
3) forma architektoniczna zabudowy mieszkaniowe), obiektow gospadarczych | garazy
mussi byt zharmonizawana 2 istnisjacymi cbiektami 1 spefniac warunki ksztatowania
zabudowy okreslone w § 24,

§31

1. Dla terendw oznaczanych symbolem US — ferery sportu | iekreadii, dia kidrych ustala
si
1) przeznaczenia podstawowe:
a) obiekty rekreacj agéingostepne i indywidualne,
b} abiekty sportowe oginodostepne i indywiduane,
2) przeznaczenie dopuszczaine:
3} ustugi komereyjne zwiazane z uzylkowaniem podstawowym
b} obiekty gospodarcze zwiazane z przeznaczeniem podstawowym,
<) =ielen o funkejach izolacyjnych,
d) drogi dojazdawe], diagi pieszo-jezdne. parkingi. Sciezki rowcrowe.
&) lerenowe urzadzenia spartu | rekreadi
f) obiekty, urzadzenia « siaci infrastruktury technicznej.
) zlelen urzadzona i zakizewiznia.
2. Ustala sig nastepujace zasady kszlattowania zabudowy | zagospodarowania terentw US
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[image: image18.jpg]1) nie dapuszeza sie lokalizacji budynkow mieszkalnych,

2) minimalna wielkos¢ dzialek przy dokanywaniu podziatow geodezyinych 1000m?,

3) wskagnik intensywnosel zabudowy nie moze przekraczat 0,2,

4) W obrebie nowo zabudowywanych dzialek powierzchni biologicznie czynna powinna
stanawié co najmnie] 50% powierzchni tych dzialek, ;

5) obetugs parkingowa nowych obiekléw oraz place manewrowe nalezy zapewn
granicach dziatki, do Ktbrej uzytkownik posiada tylut prawny, :

8) wyposazenie w uzadzenia techniczne | budowiane nalezy zapewnic zggtnie z
wymagami przepisow szczegéinych, /

7) forma_architektoniczna budynkdw uzytecznosci indywiduaine] powinna  $pelniad
nastepuiace wymagania: ’

@) dachy nowobudowanych araz nadbudowywanysh | przebudowywanych budynksw
nalezy wenosic jako dwuspadowe, czterospadawe lub  wislogpadowe,
symetryczne. o Kagie nachylenia polaci dachowych 30° do 50° 2 mozliwoscia
wprowadzenia preyczolkéw i naczolkow, ;

b) przy uzytkowym poddaszu doswietienie jega pumieszezen lukamami nie moze
zajmowaé wiecsf niz polowe diugosci polaci dachowej a zadasbenie nad
lukarnami winno byt cwuspadowe. dopuszezz sig doswietlene budynkow okami
potaciowymi, i

©) zaleca sk stosowanie w budynkach poszerzanych okapdw 150-70 cmi!

d) zakazuje si¢ realizowania obiektow 2 dachem praskim, pulpitowym. Kopertowym,
uskokowym | asymetrycziiym, :

&) wyklucza sig stosowanie form | detali deformueych architekturg np; schodkowe
zakoficzenie cian, asadzanie lusterek w clawadi

2w

§32

Dla terandw oznaczonych symbolem U, U1, U2 — tereny usiug komercyinyeh, ustala sig

1) preeznaczenie podstawowe !

a) obiekly i urzadzenia slutace realizacji przedsigwzigé kamercyjnych — ustugi
kamercyjne,

b) abiekty wytwbrczssi i rzemiosta produkeyjnego.

2) przeznaczenie dopuszczaine
) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jedynie dia prowadzacego usluge,

b} zlelen o funkcjach izolacyjnych,

©) drogi dojazdowe, ciagi pieszo-jezdne, parking]

o) place manewrowe,

&) terenowe urzadzenia sportu i rekreacii, obiekly, urzadzenia i sieci nfrastruktury
technicznej,

f) Zzielen urzadzona i zadrzewienia.

Ustala sig nastgpujace zasady ksztattowania zabudowy | zagospadarowania terenow U,

1) maksymaina pawierzchnia zabudowy kubaturowej maze wynosié 50% powie=chri
dziatki polozonej na ternie 1, U1, L2 co kio-e] Lerytkownik posiada tytu orawny

2} w obrebie nowo zabudawywanyoh dzialek powisrzchnia biologicznie czynna powinna
stanowic min. 20% tych dziatek,

3) dia czesci terendw polozonych w odleglosci S0-150m od granic cmentarza
werowadza sie obowiazek podiaczenia obiekiow budowtanych, o ktérych mowa w
preepisach o cmentarzach o sieci wodaciagowej

4) forma architeltaniczna budynkow  Ustugowych powinna  spelniaé  nastgpuiace
wymagania:

a) ograniczanie wysckosci budynkew da 2 kondygnaci nadziemnych, = mozliwogcia
adaptacji poddasza na cele uzytkowo mieszkalne (wysoke$¢ gomej granicy
slewadji frontowe; - do 8,0m.),

b) wysokosé budynkéw nie moze byé wigksza niz 15.0m.
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[image: image19.jpg]S

) dachy nowsbudowanych oraz nadbudowywanych i przebudowywanych budynkiw
nalezy wznosic jako cwaspadawe |ub Gzterospadowe, symetryczne, o kacie
nachylenia potaci dachowych 3U° co 50° z morlwosciq wprowadzbnia
Przyozbikbw i natzhow, w uzasadionyoh proypadkach dopuszeza sig ket
nashylenia potact dachowysh min. 255,

@) prey uzylkowym poddaszu doswisllenie jego pamieszezed tukamami nie/ moze
Zzajmowac wiecs] niz polowe dugoici polaci dachowej a zadaszenie nad
ukarnami winno by¢ dwuspadowe, dopuszcza sie dodwietlenie budyrikéw oknami
potaciowymi,

5) zaleca sie stosowanie w budynkach poszerzonych okapéw /50-70 e,

f) zakszuje siy realizowania obiekiow z dachem pfaskim, pulpitowym Kopértowym
uskokowyrn i asymetrycznym,

) wyklucza sie stosowanie form i detali deformujacych architekture np, s¢hadkowe
Zzakoficzenie scian, osadzanie lusterek w elawacj!

Obstuga komunikacyjna terenow U — wg § 39,

Obstuga komunikacyjra terenu U1 droga obarczajgea polozona w pasie dragi
ekspresowej oznaczanej symbolem KD-S lub poprzez srage KD-D, !

Obstuga komunikacyjna terenu U2 - poprzez islnisjaca droge dejazdowa znajduiaca sig
poza granicami pian, inmaina linfa zahudowy &,0m od lini rozgraniczaaeych droge b
poprzez projektowana droge wewnetrzna,

Dia terenu oznaczanega symbolem U wprowadza sig zakaz zabudowy z uwagi na
ochrone udokumentowanega zioza

§33

Dia terenéw oznaczonych symbolem P, P, P2 — tereny obiekiéw produkeyjnych
sktadéw | magazynow, ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) obrekty i urzadzenia stuzyce dziatalncéci produkcyjne,
b) obiekly i urzadzenia shizace realizacii preedsiewzied komercyinyeh — ustugi
Komercyjne,
©) abiekty wytworczogi i rzemiosta produkcyinago,
d) tereny skiadéw i magazynow,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jedynie dia prowadzacego dziaalnose
gospodarcza,
b} ziele o funkcjach izolacyjnych,
©) drogi dojazdowe, ciagi pieszo-jezane, parkingi,
d) place manewrowe,
©) ferenowe urzadzenia sportu i rekieadii, obiekly, urzadzenia i sieci infrastruktury
techniczne
1) Ziele urzagdzona | zadrzowienta
Ustala sie nasigpujace <asady ksztatowania zabudouy | zagospodarowanis terencw P:
1) dla terenu cznaczonego symibolern P1 polozonego w granicy terenu gorniczego
Wisniowka I" wszelka dziafalnosc winna byé zgodna z warunkami okreglonymi w
koncesi Wojewady Swigtokrzyskiego z dnia 29. 09. 2003 r. znak: SR.V.7412.41/03
udzielonej Kisleckim Kopalniom Kwarcytu w Wisnitwee S. A. na wydobycie
piaskowcow ze ztoza WISNIOWKA |' z terminem wanosci do dnia 31. 12, 20431, a
takze w projekcie zagospodarowania xioza i planie ruchu zakladu gémiczego,
2) dia tereny oznaczonega symbalem P 2 — wymagajace scalenia, wanunki scalenia i
padziatu okredla § 43
3) maksymalna powierzchni zabudowy kubaturowej moze wynosi¢ 60% powierzchni
dziafki potozone] na terenie P, 1. P2, do kiorej utylkownik posiada tylut prawny,
4) w obrebie nowo zabudowywanych dzialek powierzennia biologicznie: c2yana powinna
stanawié min. 20% tych dzialek,
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[image: image20.jpg]2) forma architekioniczna budynkow ustugowych pawinna  spelnia¢  nastepuiges
wymagania:

@) ograniczenie wysokoscl budyrkéw do 2 kondygnacii nadziemnych, z mozliweicia
adaptacji poddssza na cele uzytkowo mieszkalne (wysokosé gérej granicy
elewacji frontowe] — da 8,0m.). ;

b} wysokosé budynkéw rie moze by wieksza niz 15,0m.. /

<) dachy nowabudowanych araz nadbudowywanych i przebudowywanych Bugynkow
nalezy wznosic: jako dwuspadowe lub crterospadowe, symetrycane, 6 kacie
nachylenia potaci dachowych 30° do 50° z modliwoscia wprowhdzenia
pryczstksw i naczélkow, w uzasadnianych przypadkach (wynikajacych = zasad
konstrukcyinych i technologicznych) dopuszeza sie kat nachylenia pofaci
<dachowych min. 26°, A

d) przy uytkowym poddiaszu doswietlenie jega pomieszczen lukamami nie moze
zajmowal wigcej niz polows dhugosci pofaci dachows] a zadaszenie nad
lukamami winno byé dwuspadows, dopuszcza si doswietienie budyakbw oknami
potaciowymi,

€) zaleca sig stosowanie w budynkach poszerzonych okapéw /5070 emy.i

0). «akazuic sy realizowania obiektow z dachem plaskim, pulpitovyn:, Kupertowym,
uskokowym | asymetrycznym, ]

) wykiuczs sie stosowanie form i detali deformujacych architekturg np. schadkowe
zakorczenie Scian, vsavzanie lusterek w elewadii,

3. Obsluga komunikacyjna terenu oanaczonego symbalem P1 z drogi dojazdowe poiozonsj
poza granicami plasu, linia zabudowy — min. 6,0m ad finil rozgraniczajacych.

§34

1. Dia terenéw oznaczonych symbolem 272 — tereny lak i dolin rzecznych stale jub okresowo
prowadzzce wody (akresown zagrozone wodami wezbraniowymi), ustala sie:

1) Przeznaczenie podstawowe - lereny daliny rzeki rzek i Giekw,
2} Przeznaczenie dopuszezaine:

a) zbiomiki wodne,

b) zieleh urzagzona i nieurzadzona,

) tereny rolne,

d) obiekly, uzadzenia i sieci infrastruktury technicznej,

e) drogi i ciagi komunikacyjne,

szlaki piesza i Soiezki rowerowe:

2 W terenach okreslonych w ust. 1 zabrania si¢ wykenywania robét oraz czynnoéei. ktdre

p

moga utrudnié ochrong przed pawodzia, 8 w szczagéinasel:
1) wykoenywania urzadzeri wodnych oraz wznaszenia innych abiektéw budowlanych,
2) sadzenia drzew lub kizewsw, z wyjaltkiem plantacii wiklinowych na polrzeby regulac

wod oraz rodlinnosci stanowidce] element zabudowy biologicznej dolin rzecznyeh lub
siuraoe] do wzmacniznia brregaw, obwatowar lub odsypisk

3) zmiany Uksztaitowania terenu, skladowania materiaiow oraz wykanywania innych robot,

2 wyjatkiem robét zwiazanysh z regulacg lub utrzymywaniem wod lub brzegu
morskiego.

§35

Dla ferenu oznaczonego symbolem ZC - teren istnisjacego cmentarza, ustala sig
przeznaczenie podstawowe: groby, wewngirzne ciagi kemunikacyne, Zielen, obiekty
kultu religijnego, obiekty administracyjnej | gospodarczsj obstugi cmentarza, urzadzenia
infrastruktury sluzace obstudze omentarza. obiekty malej architektury.

Dia terenu, o kiérym mowa w ust. 1 ustala si¢ 50,0m strefg od granic cmentarza, w
obrebic ktbre] wprowadza sig zakazy wynikajace z przepiséw szczegéinych odnosnie
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cmentarzy. Odlegiosé le zmnigjszona ze 1500m do 50.0m poniewa? teren fen
wyposazony jest w se¢ wodociagowa.

W strefie, o kiérej mowa w ust. 2 dopuszcza sig lokaizacjg ushig zwiazanych z funikeia
terenu {np. zaktady kamisniarskie, uprawy roslin i kizewow ozdobnych i inne)

§36

Wyznacza sig tereny rolne wisz = zielenia &rdpolng oznaczone na rysunkp planu

symbolem R, dla ktorych ustala sigt

1) jake przeznaczenie pudstawowe okresla sig rolnicze uzytkowanie Komplsksow
rolnych (grunty ome, 2yt zielone, sady i ogrady),

2) Jako preeznaczenie uzupeiniajace okresla sig oblekly oraz rzadzenia infrastruktury
techviczne] i komunikacji lokalnej. uprawy ogradniczo-sadownicze, zadrgewienia |
Sciexki rawerows. !

Jako warunki zagospadarowania okresla si:

1) utizymanie istniejace] zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej Iub ustugowej Z
mozliwoscia jej nadbudowy, przebudowy | razbudouy, |

2) zachowanie srodpoinych zadrzewier | zakizewien oraz zielen! tegowej, |

3) stapriowe zwiekszeniz powlerzchni indywidualnych gospodarstw roych droga
dabrowolnego abrolu ziemia,

4) dopuszcza sle modlwost usupennien zabudowy w inieagsych siediskagh, realizacle
obiektéw | urzadzen wylacznia zwiazanych 2 prowadzona gospodarka {oing oraz jej
obsiugs, adaptacie opuszczonych zagred dla funkdi letniskowe]. zaiesienia
niektdrych urylkiw niskich klas bonitacyjnych, !

5) wprowadza sig zakaz odprowadzania nieoszyszezanych sciekéw 0o gleb i wod
powierzahniowych

8) s cagtcl torentu polozanych w strfic 50,0m od granic eimentarza worawacza sie
zakaz lokalzac]i nowych obiekiow budowlanyeh, o Ktdrych mows wpreepisach o
omentarzach,

7) dia tersndw polozonych w granicy udokumentowariego zioza wprowadza sie zakaz
zabudawy.

§37

Ustala si¢ przeznaczenis terenow oznaczonych na rysunky pianu symbolem ZL — tereny
lasow:
1) Preeznaczenie podstawowe: tereny lesne,
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekly obstugi gaspodarki lesnej,
b) drogi dojazdowe,
<} obiekly, urzadzenia i sieci infrastrukiury technicznej ciezki, szlaki turystyczne.
Aciezki rowerowe,
d) obickly malej architekiury shuzace turystyce.
Ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania teceaow ZL:
1) abowiazuja przepisy szczegéine dotyczace laséw achronnych
2) zakazuie sip prowadzenia wszelkich dziafan, ktore moglyby zagrazac funkcjom
ochronnym lasew,
3) prowatzenie gospodarki lesnej zgadriie z planami urzquzenia lasu

§38

Wyznacza sig tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku plany symbclem Z,
ktdrych preenaczeniem podstawowym jest zielen urzadzona.

Przeznaczeniem dopuszezainym jest:

a) zielen nieurzadzona,





[image: image22.jpg]b) tereny roine, i
c) cbiekly, urzadzenia i sieci infrastruktury techniezngi,

d) drogi i ciagi komunikacyjne,

e} szlaki piesze | sciezki rowerowe

§a9 ;

Uktad kamunikacyjny terenu otijetego planem stanowia nastepujace drogi
1. Projekowana droga ckspresowa S 7 relacji Gdarisk — Chyzne wraz z prqekz&wanym
bezkolizyjnym skrzyzowaniem z draga wojewddzks na 750 Cmiisk — Barcra f droga
powiatawa 15480 Kajetandw - Lekomin oraz dwupoziomowym (wiaduktem) skrzyzowaniem z
torami kolejowymi linii Warszawa - Krakow, oznaczona na rysunku planu symbole KD-S.
dia kidrej ustala sie nastepujace paramatry fechniczne /
1) szerokosé w liniach rozgraniczajacych ad 40 do 100m., i
2) szerokosc korony dragi 25,m.,
3) szeroko&é jezdni 2x7,0m.
4) pas dzielacy jezdnic 5,0m., '
5) pasy awaryjne 2x2,5m,
6) obowigzuje zaksz obsiugi komunikacyjnej przyleglego terenu prtez droge
ekspresowa,
7} s cogi setal sie 100,0m. od krawedzijezaii srefe, w ks wprowada sig zakaz
sytuowania budynki mieszkainych ze wzgledu na niekorzystne jej oddzialywania
8) w pasie drogi przewiduje sip budowe rdg dojazdowych do pal | zabudowy
mieazkaniowef na parametrach drég gminnych, |
9) wyklucza sig bezposrednia dostepnost do drogi krajowej i 7 z terendw przyleglych
do nich, paza migjscami Lstalanymi w projekcie budowlanym,
10)linia zabudowy nie eniej niz 100,0m dia budynkéw jednokandygnacyjnych 1 110,Um
dla wielokondygnacyjnych od krawetizi projektowane; jezdni j

2. Istnigjacy adcinek drogi krajawej nr 7, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-Z2 po
realizacji abejécia Kajetanowa do przskwalifiowania na parametry drogi zbiorczej, dla kiorej
ustala sie nastepuiace parametry techniczne

1) szerokast wliniach rozgraniczajacych min. 20,0m,

2) szerokost jezdni - da 7,0m,

3) szerokose utwardzonych pobaczy 2x2,0m,

4) linia zabudowy min. 6.0m cd liczana od linii rozgraniczajacych w terenach zabudowy ¢

min. 20,0m ad linii rozgraniczajacych poza terenami zabudowy,
5) w pasie drogi przewiduje si budowe Sciezek | tras rowerowych

3. Istrigjacy odcinek drogi kiajowej nr 73, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-23 po
realizacii obejécia Kajetanows do prekwalfikowania na parametry drogi zbiorczei, dla kidrej
ustala sig naslepujace parametry techniczne.
1) szerokost w liniach rozgraniczajaeych — min. 20,0m..
2) szerakost jezdni — 7,0m.
3) chodniki jednostronne lub dwustronne min. 1,5m., w szezegéinie uzasadnionych
przypadkach dapuszeza sig chodniki o wezsze] szerkosci
4) linia zabudowy min. 6,0m od liczona od lini rozgraniczajacych w terenach zabudowy i
min. 20,0 od linii rozgraniczajaeych poza terenami zabudowy,
5) w pasie dragi przewiduje sie budowe Sciezek i tras rowerowych

4. Istnisjgce drogi Klasy lokalnei, oznaczone na rysunku planu symbolem KB-L, dla Kicrych
ustala si¢ nastepuiace parametry techniczne:

1} szerakost w liniach rozgraniczajacych min. 12m.,

2) szerokosé jexdni min. 4,0m.,





[image: image23.jpg]%) chodniki jednostronne lub dwustronne min. 1,5m., w szczagéinie uzasadnionych
preypadkach dopus2eza sig chodniki o weisze] szerokogci,
4) linia zabudowy ~ min. 6,0m. w terenie zabudowanym | min 15,0m w lersnie
niezabudowanym mierzona od linii rozgraniczajacych. !
5) w pasie drogowym dopuszcza sie realizacie sciezek i tras rowerowych /
5. Istniejace i projeklowane drogi klasy dojazdawe] ohsiugujace tereny mieszkaniowe,
oznaczene na rysunku planu symbolem KD-D/KD-D1, dia ktérych ustala sie nastebujace
parametry techniczne: 2
1) szerokasé w liniach rozgraniczajacych min. 10.0m., ]
2} szerokose jezdni min.3,0m., /
&) chodniki obustronne lub jednostronne min. 1,5m.. w szczegéinie uzasafinionych
preypadkach dopuszcza sie chodniki o wezsze] szerakosci, i
3) linia zabudowy min. 6,0m. mierzona od finil razgraniczajacych w teranie zabudowy i
min. 15,0m poza terenami zabudawy, :
4) w pasie drogowym dopus2cza sie realizacig Stiezek | tras rowarowych. .
6. Istnigjace i projektowane drogi wewngtrzne obslugujace tereny mieszkalnictwa
jednorodzinnego, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW/KDW1, dia kictych ustala
sig nastepujace parametry techniczne: !
1) szerokaét w liniach rozgraniczajacych min. 8.0m.,
2) szerokost karony dragi 6,0m.,
3) samrokosc jezdni min. 3.0m.,
7) chodniki jednostronne min. 1,5m., w szozegolnie uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sig chodniki o wezsze| szerokosci
4} linia zabudowy mir. 4 mierzona od granicy lini rozgraniczajacych,
5) w pasie drogawym dopuszcza sie realizacie Sciezek | tras rowerawych,
7. Ustata si¢ zasade wykorzystania pasow drogowych dla prowadzenia siesi i urzadzen
infrastruktury technicznej w taki sposéb, by elementy uzbrojenia wyprzedzaly dzialania
Zwigzane  realizacia nawiarzehni twatych i
8. Ustala sie koniccznost naletytego oznakowania poziomego | pionowego drg, ze
szczegdinym uwzglgdnieniem skrzyzowad o niedostaleczne] widecznosci | przejsc dia
pieszych.
9 Przy trasach turystyczaych dopuszoza sig lokalizacie miejsc wypaczynkowych w formie
naturalnych i urzadzonych platform widokawysh z nakazem zachawania ich walardw
krajobrazowych
10. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1-2 w obrebie finii rozgraniczaiacych zakazuje sig
realizowania obiektow budawtanych z wyiatkiem urzadzer technicanych drég zwiazanych z
utrzymaniem i obstuga ruchu — dapuszcza sig realizaci sieci uzbrojenia terenu pod
warunkiem i naruszania wymogéw okresknych w przepisach dolycracych drog
publicznych a takze uzyskania zgody zarzadcy drogi.
11. Przyjmuje sie realizacje parkingow zlokalizowanych:
1) w centralnych punktach wsi: przy kosciolach, skiepach 1 punkiach usfugowych na
codzienne polizeby postojowe,
2) na wydmelonych lerenach w rejonic przewidywanych urzadzen  sportowo —
rekreacyjnych, o charakterze otwartym ustala sig loklizacje parkingow w nawigzaniy da
istniejacego ukiadu drag lokalnych.

§40

Ustala sie tereny kolejki waskotorawej, oznaczone na rysunku planu symbolem TR. dla
ktarego ustala sig:
1. przeznaczenie podstawowe: tereny komunikadii kalojows] i kotowe,
2. prreznaczeni dopuszczaine: infrasirukiura  techniczna, zeled urzadzana i
nieurzagzona
3. finia zabudewy — min. 10.0m od linil rozgraniczajacych
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1 W cslu umozZliwienia wiasciwej eksploataci oraz  zapewnienis  warunkow
bezpieczenstwa, stosownie do odrebnych przepistw, ustala sie strefg technicen, od
napowietrznej linii napiecia 110kV w odlegtosci 20m. od asi linii, oznaczone na rysunku
planu symboletn E110KkV.

2. Na teranach abiglych liniami rezgraniczajacym strety techniczne], o kiore] mowa w ust. 1
Jako przeznaczanie podstawowe usiala s rolnicze wykomystanie gruntow z zgkazerm
‘zabudowy.

3. Jako przeznaczenie uzupetiajace dopuszcza sig buGowe drog i urzadzen mrrammkmry
technicznej oraz uprawy choinek azdobnych do wysokosci drzew 2,5m

ROZDZIAL 7

Granice i sposoby zagospodarowania terencw lub obiektéw podiegajacych ochronie,
ustalonych na podatawie przepisow szczegalnych, w tym terenéw gomiczych, a takze
narazonych na niebezpieszenistwo powodzi vraz zagrozanych ostwaniemisie mas
ziemnych

§42

1. Na obszarze objetym ustaleniami planu nie wystepuia teteny zagrozone osuwaniem sig
mas ziemnyoh,

2. Teren WISNIOWKA I", spesch zagospodarowania zgodnie = § 25 ust 6 oraz § 33 ust. 2
niniejszej uchwaty.

3. Tereny narazone na niebezpieczeristwo powodzi - nie wystepuia,

4. Teren objety ustaleniami planu polazany jest w obrebie obszargw chionienych na
podstawie przepiséw o ochronie przyrody ~ ustalenia zgodnie 2 § 14.

ROZDZIAL 8

Szczegdlowe zasady | warunki scalania | podziatu nieruchomosci objetych planem
misjscowym

543

1. Ustala sie nastepujace zasady preeprowadzania scalers | podziahs nieruchomosci
1) scalenia i podzialy nalezy przeprowadzi¢ procedura przewidziana ustawa o
gospodarce nisruchomosciami,
2) w przypadku objgcia podzislem terencw oznaczonych symbolami P2 nalery
zachowat nastepujace zasady przy podziale rieruchomosci:
a) kazda dzialka powinna mie¢ dostep 0o arogi publiczne,
b) kat zawarty pamigdzy granicami dziafki dochodzacymi do drogi publicensj &
granica tej dragi powinien byé Zolizony do kata prostego.
) szerokust frontu powinna pozwala¢ na zachowanie warunkow techniczaych i
odleglosci pomiedzy budynkami
d) powierzchnia nowo wydaielonych daialek potozanych wterenach P2 nis mozs byé
mniejsza niz 2000 m?,

2. Wymienione w ust. 1 pkt 2 minimaine wielkoéci dzialek nie obowiazuia w przypadku
dokonywania podziatéw pod drogi, ulice, place oraz majacych na velu regulace stanu
faktyeznego na gruncie. a lakze podzialow majacych na celu powigkszenie dziatek
macierzystych, przy czym pozostata po podziale czgst dzialki nie maze mist mniejsze]
pawierzchi niz wymienione ust. 1 pkt 2
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Szczegolowe warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczania w ich
uzytkowaniu, w tym zakaz zZabudowy ;

§44

1. W cbrgble obszaru objetego planem wprowadza sie zakaz'
1) budowy obiektow kubaturowych w cbrebic terenow oznaczonych symblem ZZ2,
2} budowy przedsigwzigc mogacych znaczaco oddzialywad na Srodowiska dig Kibrych
sporzadizenie raportu oddzialywania na srodowisko jest abligatoryjne. /
3) wznaszenia obiekiow stwarzajacych uciazliwosé dia zabudowy miesshaniowe
jednorodzinnej, 4
4) Iokalizacii obiektow naruszajacych krajobrazowa kompozycig obszaru. |
2. W zakresie ograniczania usiaziwosci obiektow obowiazuje:
1) bezwzgledny zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ciekow do gruntu | wod
powlerzchniowych, ]

= 2) podtaczenie obiektow mieszkalnych, mieszkaniowa-ushugowych i innyéh do sieci
kanalizacyine] w zasiegu obsiigi sieci, sukcesywnie wiaz z budowd systemu
kanalizacji, .
ROZDZIAL 10

Zasady modernizacji i budowy systeméw komunikacji
iinfrastruktury techniczne]

§45 .
1. W zakresie zaopatrzenia w wode, ustala sie:

1) obszar objety planem przewidule sig zasilic w wodg 2 istniejace] i projektowanej
siedi wadociagowe), wiaczone] do istniejacega wododiagu grupowega zasilanego z
ujecia Zagnansk”,

2) projeklawana sie¢ wodociagowa nalety wiaczyé do istnisjacych wodociagow |
wyposazyt w zastwy | hydranty przeciwpozarowe. Sie¢ nalezy wykanaé w postaci
zemknietego uktadu, 2 mozliwascia zasilania shustronnego,

3 do czasu budowy gminnych sieci wodaciagowych na terenach nie posiadajqeych
takich sieci dopuszcza sig zaopatrzenie w wode z indywidualnych studni z
uwzglednieniem warunkow okreslonych w preepisach szczegoinych.

2. W zakresie odprowadzania scickéw sanftamo-bytowych, ustala sig:

1) dooslowo scieki sanitamo-bytowe 7z cbszaru planu nalery odprowadzié d
Istniejacych i projektowanych sieci kanalizagji sanitamnej pracujace] w systemie
grawitacyjno-pompowym, na warunkach okreslonych przez zarzadzajacego siecia,

2) projektowang sie¢ kanalizacyjng, nalezy kierowaé do aczyszczalni w Bartkowie,

3) utzymanie indywidusinych rozwiazad gromadzenia 4ciekow w  szozemych
2biornikach bezodplywowych na terenach o braku kanalizaci tylka da czasu budowy
sieci kanalizacj sanitarnej,

4) dopuszcza sig budowe i eksplostacie przydomowych oczyszozalni Sciekew
sanitamych na terenach o odleglym czasie budowy sieci kanalizadji sanitame,

5) tereny siedlisk. dla kiorych 2 przyczyn ekonomicznych nic bedie budowana
kanalizacia sanitama winny posiarac szczelne bezodptywowe zbiomiki na &cieki kub
atzyszezalnie przydomowe,

8) na ferenach o braku kanalizacji w ckresie do czasu jej wybudowania dopuszcza si
realizacjg szozelnych szamb pod warunkiem zachowania wymogéw ckreslanych w
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[image: image26.jpg]przepisach  szczeglaych.  Udzielenie pozwalenia na  budows  zbiomika
bezodptywowego do czasowego gromadzenia_Sciekow plynnych powinna by
popizedzone umowa na ich wywdz do gminnej oczyszczaini sciekéw. ;

3. W zakresie odprowadzania wid deszczowych, ustala sig: ‘

1) Odprowadzenie  wéd  opadowych z terenéw  zabudowy jednorodzinnej
powierzchriowo do _istniejacych rowew  oiwartych, w przypadku ich ; braku
powierzchniowa na teren wiasne; dzialki

2) Qdprowadzenie wod opadowych z terenow ustug | terenow dziatainosci gospodamze}
powierzchniowo do istniejacych rowdw otwarlych po wezesniejszym podczykzczeniu
ich w separatorach lub zbiormikach pierwsze] fazy zanieczyszezen (PF2). |

'
4. W zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala sig: )y

1) Zasilanie w gar poprzez stacjg redukeyino pomiarows | stopnia zlokanmwanq w
rejonie Lekomina.

2) Dalsza rozbudowe sieci gazu $redniopreznega zgodnie 2 Programem , gazyfikaci
gminy Zagnarisk. !

3) W przypadku braku sieci dopus2cza sig rozwiazania indywiaualne w oparciu o gaz
butlowy propan — butan. )

4} Sie¢ gazows nalezy rozbudowywaé przy uwzglednienu zabudowy fia obszarze
objetym planem.

5) Dopuszeza sig zastosowanie gazu ziemnego do celow grzewczych dia odbiorcow
indywidualnych pa kazdorazewym uzgodnieniu z Zakiadem Gargwniczym w
Kielcach

5. W zakresie zaopatrzenia w energig elektryczna, ustala sig:

1) Zasianie terenéw objetych planem z istnieiacych sicci niskiego napigsia poprzez jej
rozbudowe nia warunkach okresionych pizez wiasciciela siec

2) Budowe nawych staci transformatorowych, cefem  zaopalizenia terencw
bugawtanych w energi elekiryczna,

3) Stacje transformatorowe 15/0,4 kV nie moga kolidowat 2 pozostatymi ustaleniami
planu.

4) Linie éredniego i niskiego napiecia nalezy budowaé zgodnie z warunkami
wynikajacymi Z przepisow szczegolnych.

5} Przy realizagji zabudowy przeznaczonej ra staly pobyl lugzi nalszy zachowad
bezpieczny adstep od iinii slektroenergetycznych zgodny z PN = E — 08100 — 1
Zaleca sig prayjecie nastepuiacych odleglosci dla budynkow mieszkalnysh;

a) mn 5m. od s fini napowietznych  &redniego  napigcia | stci
transformatowrawych,

by min. 3m. ad osi linii napowietrznych niskiego napiecia,

€) ewentualne zblizenie budynkéw do asi lini nalezy uzgadnis z zarzadca linii,

6. W zakresie tacznasci telekamunikacyjnej, ustala sig:

1) Ushigi telekomunikacji mogg swiadczyé wszyscy uprawnieni operatorzy sieci
telekomunikacyjnych.

2) Na obszarze obigtym planem dopuszcza sig lakaiizacje obiektow 2 urzadzeniami
infrastruktury telekomunikacyinej, ktorych lokalizacje nie moga kolidowaé z
pozostatymi ustaleniami planu

3) Na obszarze obistym planem dopuszcza sie lokalizacie obieklow teleforn
komérkowe] pod warunkiem, ze nie zastana przekrocrone dopuszczaine poziomy
elekiromagnetyczriego promieniowania niejonizuiacego, okreSlane w przepisach
szezegélnych oraz przy zachowaniu waloréw krajobrazowych.

4) Napawielrzne linie telefonczne z paszezegoinyon central nalezy sukcesywnie
kablowat.
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[image: image27.jpg]) W obrebie linil rozgraniczajacych istniejacych i projektowanych drég dopuszcza sig
prowadzenie linii telekomunicacyinych oraz Iokafizace szafek z urzaczeniémi
infrastruklury telekomunikacyine] na warunkach okreélonych przez zarzadcg drog;

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepto, ustala si i
W systemie zaopatizenia w cieplo przyimuie sie rozwiazania oparte na paliwach sttych i
ekolagicznych (gaz, energia elekiryczna, alej opatowy. itp.). Dia kotlowni opalanych jalejem
opalowym zbiomiki z lym medium grzewczym nalezy posadawi¢ w szczelnych wannach
plastikowych lub stalowych z uwagi na polozenie gminy w obszarze GZWP /

/
8. W zakresie gospodarki odpadami statymi, ustala sie:

1) W zakresie gospodarowania odpadami statymi dia mieszkanicéw ustala sie zasade
odbioru odpadéw w systemie zorganizowanym pod nadzorem Urzedu Gmihy b na
zasadzie indywidualnych uméw z odbiorca odpadéw | wywdz ich na wysypiska
odpadéw w Promniku (gmina Strawczyn), ze szczegeinym Lweglednieniem
segregacii odpaddw u 2rédka ich powstawania

2) Gospodarka odpadami stalymi ha ferenach abiekiow ushigowych i produkeyinych
zgodnie z cbowiazujgoymi przepisami szezegalymi,

I

9. W zakresie komunikacii ustala sie warunki i zasady okreslone w § 39,

ROZDZIAL 11

Sposob i termin tymezasowego zagospodarowania,
urzadzenia i uzytkowania terenéw

§46

Do czasu zabudowy | zagospodarowania terencw objgtych planem zagospodarowania
przestizennege na cele okrsslone w § 11 pozostajg ane w dotychazasowym uzytkowaniu, =
mozliwoscig wprowadzenia Zieleni urzadzonej, bez dopuszczenia zabudowy tymczasows)

ROZDZIAL 12
Stawki procentowe, na podstawie, ktérych ustala sig oplate, o ki6re] mowa w art. 36
ust.4 ustawy

ga7

W celu naliczenia optaty, o Kore] mowa w at. 38 ust 4 ustawy o olanowaniy |
zagospodarowaniu przesirzennym, ustala sip nastepujace stawki procentowe wrroslu
wartosci nieruchomosai dia terendw oznaczanych symbolami

1) MN1, MN2, MNR, MW. —w wysokoéci 15%,

2) US, U, U1, U2, P, P1, P2 - w wysokosci 15%,

3) Dia pozostatych terencw — 0%
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[image: image28.jpg]DZIAL it
Ustalenia koricowe

ROZDZIAL 1
Przepisy uzupetniajace :

§as

W odniesieniu do istniejace] zabudowy preysictkowe] nie wiaczane) w tereny budowlane
ustala si¢ mo2liwosé remontow, wymiany substancj na zassdach okreslonych w § 24 ust. 3.

§49 /

Ustala sig zakaz lokalzacji obiektow wielkapowierzehniowych powyze] 1000m? pawierzchni
sprzedazowej na calym abszarze opracowania.

§50 ‘

Tereny objete ustalaniami niniejszeyo planu wymagaja zgody na zmiane préeznaczenia
gruntéw ralnych na cele nierolnicze | nielesne w irybie ustawy z dnia 3 lufego 1995r. o
achranie gruntaw rolayoh i lesnych (Dz. U. Nr 16, paz. 78 z pazniejszymi zmiariam). Zgode
na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierdlnicze | nielesne uzyskana Decyzia
Marszalka Wojewdztwa Swigtokrzyskiego znak: RMG.1V.6019-12/06 2 dnia 10.,04. 2006 .

§51

Tracq moc: i

1. Uchwata Nr 39/2005 Rady Gminy w Zagnansku z dnia 20 czerwca 2005'r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospadarowania przesizennego obszaru polozonega
w sofectwie Kajetanow,

2. Uchwala Nr 38/2006 Rady Gminy w Zagnarisku z dnia 20 czerwea 2005:T. w sprawie
uchwalenia misjscowego planu 2agospodarowania przestrzennego abszaru dziatek nr
485/2 i 4B4/2 na obszarze wsi Kajetancw,

3. Ushwata Nr 66/57 Rady Gminy w Zagnarisku = dnia 14 pazdziernika 1997 1. w sprawic
zmiany Nr 1 miejscowago planu agdlnego zagospodarowania przestzennego gminy
Zagnarisk,

4. Uchwala Nr 4412002 Rady Gminy w Zagnatsku z dnia 7 paiiziernika 2002 r. w sprawie
ushwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Zagnansk,

5. Uchwala Nr 111/99 Rady Gminy w Zagnafisku z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie
zmiany Nr § miejscowego planu ogdinego zagospodarowania przestrzennego gminy
Zagnarisk,

§52
Uchyia sie Ushwalg Nr 23/2008 Rady Gminy w Zagnadsku z dnia 27 kwictnia 2006 r. w

sprawie miejscowegn pianu zagospodarowania przestrzennego solectwa Kajelanow ra
terenve gminy Zagnarisk.





[image: image29.jpg]Rozdziat 2
Przepisy koficowe

§53
Wykonanie uchwaty powierza sig Wajtowi Griny Zagnarisk
§54

Zobowigzuje si¢ Wojta Gminy Zagnansk do agloszenia uchwaly w Dzienniku Urzedowym
Waojewodziwa Swietokrryskiego.

§55

Uchwala obowiqzuiz po uplywie 30 dni od ogloszenia w Dzienniku Urcedowym
Wojewbdztwa Swigtokrzyskisgo





