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OZNACZENIE | PROFIL | ILOSC [szt] DLUGOSC [cm] | ILOSC SRUB [cm] | ILOSC NADPROZY [cm]
NS-1 HEB 120 3 200 6 1
NS-2 HEB 120 3 200 6 1
NS-3 HEB 100 2 200 6 1
NS-4 HEB 100 2 160 5 1
NS-5 IPE 120 2 120 2 2
NS-6 IPE 120 2 150 4 1
NS-7 HEB 100 2 140 4 5
NS-8 HEB 100 2 130 2 1
NS-9 HEB 120 1 210 0 1

skala 1:25

Wykonanie zamocowania stalowych nadprozy nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu kolejnosci:

1.

Wykuwa sie w murze poziomg bruzde o wysokosci przewidzianej belki zwiekszonej 0,04 do 0,06 m w celu zapetnienia jej
zaprawg;

2. Gtebokos¢ bruzdy powinna odpowiadac szerokosci belki z zapasem na tynk,
3.
4. Bruzde przemywa sie zaczynem cementowym i wstawia sie w nich belke stalowa, ktérg czasowo zamocowuje sie

Dtugos¢ dostosowac do szerokosci otworu + po min 150 mm na oparcie w murze po obu koicach,

drewnianymi lub stalowymi klinami, a nastepnie przestrzen wokdt koncéw belek wypetnia sie twardoplastyczng zaprawa
cementowa, z kolei miedzy goérng potkg belki a murem wprowadza sie wilgotng zaprawe cementowa dobrze i doktadnie jg
ubijajgc,

Po osadzeniu belki po jednej stronie muru po zwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do mocowania drugiej belki po stronie
przeciwnej.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na czas prowadzenia robét strop i istniejgce nadproza nalezy
podstemplowac.
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