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PROJEKT BUDOWALNY ZMIENIAJACY
OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

dla planowanej przebudowy i z. s. u. pomiesaazesci parteru budynku szkoty z przeznaczeniem na @diglzi
przedszkolne i g&ci pomieszcze piwnicy z przeznaczeniem na szatnie wraz z budsshodow zewgtrznych
do piwnic i robotami towarzyazymi

1. Dane ogolne

Przedmiotem opracowania jest projekt architektuayiiolwestycji polegaijcej na przebudowie

I zmianie sposobuaytkowania pomieszczeczesci parteru budynku szkoty z przeznaczeniem
na oddzialy przedszkolne i &ri pomieszcze piwnicy z przeznaczeniem na szatnie wraz z
budowg schoddéw zewgtrznych do piwnic i robotami towarzygzymi, w miejScCoweci
Tumlin, na dzialce oznaczonej numerem geodezyjnyais

Niniejsze opracowanie projektowe uwzgidnia zmiany w stosunku do projektu
pierwotnego zatwierdzonego pozwoleniem na budawDecyzja nr 2339/2017 z dnia
20.12.2017r. (znak: B-1.6740.100.79.2017) oraz Degy nr 996/2019 z dnia 27.05.2019r.

(przeniesienie decyzji).

Forma architektoniczna istniegcego budynku
Istniejgcy budynek Zespotu Szkoty Podstawowej i Przedszkola
— lll-kondygnacyjny; podpiwniczony w egci potudniowej;

— I-kondygnacyjny (sala gimnastyczna);

Budynki pokczone g funkcjonalnie 4cznikiem;

Dane liczbowe dla budynku

Powierzchnia zabudowy : 1512,00m
Powierzchnia giytkowa (w zakresie opracowania): 1926,80M

— powierzchnia gytkowa (piwnice): 280,10n

— powierzchnia gytkowa (parter): 445,90M

- WysokG¢ max.: 11,95m

1.1. Inwestor: Gmina Zagmak

1.2. Podstawa opracowania:
— Umowa z Inwestorem;
— Uzgodnienia z Inwestorem;
— Miejscowy plan zagospodarowania terenu gminy Zaski
— Obowgzujgce normy i przepisy;
— Mapa do celow projektowych w skali 1:500;
— Wizja lokalna w terenie inwestycji

2. Zakres wprowadzonych zmian w stosunku do projektu gerwotnego

Wprowadzone zmiany w stosunku do projektu pierwgtnebejmug
= zmiare uktadu funkcjonalnego pomieszaze
— przeprojektowano pom.1.06 szatnia ngzeV sanitarny (pom.1.06 WC) dla dzieci z
oddziatéw przedszkolnych, mieszacygch s¢ w salach: pom. 1.05 i pom. 1.07;



— przeprojektowano pom. 1.11 WC chiopcédw na sgzattia dzieci z oddziatdw
przedszkolnych, mieszgzych s¢ w salach: pom. 1.05 i pom. 1.07;
— przeprojektowanie pom. 1.13 WC dziewicaa WC dla personelu;

= pozostate zmiany:
— zmiana wymiarow projektowanego okna (okno O3)ompl.06 WC;
— wykonanie nowego dwietla pomedzy pom. 1.06 WC a pom. 1.08 Komunikacja;
— poszerzenie otworéw drzwiowyclhckacych pom. WC (pom.1.06) z salami &aj
oddziatow przedszkolnych (pom. 1.05, pom.1.07);
— demonta drzwi pomedzy komunikacj (pom.1.08) a WC (pom.1.06);
— zamurowanie otworu drzwiowego;
— wymiare posadzki- terakota:
-w pom. 1.06 WC
-w pom. 1.08 Komunikacja
-w pom. 1.09 Kl. schodowa+ komunikacja
-w pom. 1.11 Szatnia
-w pom. 1.12 Pom. payidkowe
-w pom. 1.13 WC personelu
-w pom. 1.14 Komunikacja
-w pom. 1.15 Szatnia
-w pom. 1.16 Biblioteka
— wymiare posadzki- wyktadzina PCV:
-w pom. 1.05- Sala zg
-w pom. 1.07- Sala zgj
— zmiarg drzwi w pom. Szatni- pom.1.15 (drzwi ptytowe), piduje s¢ drzwi
przeszklone, PCV, kolor biaty;

Zmiany pokazano na rysunkach :
— Konstrukcja parteru rys. K3z,
— Nadpraa stalowe rys. K7z;

. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe — istniegce — pozostajg bez zmian w
stosunku do projektu pierwotnego

Istniegcy budynek Zespotu Szkoty Podstawowej i Przedszkoldi-kondygnacyjny;
czesciowo podpiwniczony. Konstrukcja tradycyjna: murowa sciany naéne,
prefabrykowane stropy kanatowe. Stropodach, pokrgeipa termozgrzewalna.

Podstawowa funkcja budynkuswiatowa.
Budynek niski, wysok& ok. 11,95m,;

W budynku na parterze znajdigic oddziat przedszkolny zorganizowany w dwdéch salach
dla nie wecej niz 20 dzieci.

Obiekt wyposaony jest w hydranty wewtrzne i ganice.
1.1. tawy fundamentowezelbetowe.

1.2. Sciany fundamentowe: betonowe.
1.3. Sciany zewstrzne néne:



- murowane gr.~55cm, ocieplone styropianem, tynkwwva tynkiem
cienkowarstwowym,

1.4. Scianki wewrtrzne:
- murowane gr. 44cm, 25cm,12cm obustronnie otyraqmaynkiem cem.- wap.
1.5. Piyty stropowe midzykondygnacyjne:
- ptyta stropowa prefabrykowana kanatowa,
1.6. Biegi i spoczniki klatki schodowej prefabrykowane.
1.7. Nadpraa okienne i drzwioweelbetowe.
1.8. Stolarka okienna i drzwiowa PCV.
1.9. Dach: stropodach ptaski;
1.10Pokrycie papa termozgrzewalna

. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe — projektowane—pozostajg bez zmian w
stosunku do projektu pierwotnego

Cz¢s¢ gtéwna istniggcego budynku szkotly i przedszkola jest lll-kondycyjaa.
Budynek czsciowo podpiwniczony, podpiwniczona jest tylko pahimva czsé obiektu.
Konstrukcja tradycyjna: murowanéciany nane, zelbetowe belki i stupy rime,
prefabrykowane stropy kanatowe. Stropodach ptasisikpyty pap.

Konstrukcja budynku tradycyjna, uktad konstrukcymieszany.
Podstawowa funkcja budynkuzyteczndgci publicznej.
Projektowane przedszkole znajdzie wiwydzielonej strefie parteru.

tawy fundamentowe

Projektuje st tawy fundamentowe zbrojone podhie prgtami 4#12mm, stal B500SP,
strzemiona g6mm ze stali S235JR w rozstawie car5Wysokad¢ taw 40cm.

Otulina zbrojenia®50 mm, Beton C20/25, w/c=0,5.

tawy naley wykona na warstwie z podktadu betonowego kl. min. C8/40Qgm.
Izolacja taw fundamentowych przed wilggeiwg opisu architektury.

Nalezy zapewnt ciagtos¢ zbrojenia taw w ich nat@ch poprzez wykonanie zakladdéw
min. 60cm.

tawy fundamentowe natg zdylatow& od czsci istniepcej szkoty przez oddzielenie
warstwg styropianu EPS 100 wodoodpetab XPS gr. min 2cm.

Murek oporowy
Murek oporowy wykoné& z betonu C20/25, zbrojonegpami #12mm, ze stali BSOOSP.
Strzemiona @6 ze stali S235JR. Otulina zbrojeng&0owm.

Sciany wewretrzne konstrukcyjne

Sciany wewgtrzne konstrukcyjne murowane z bloczkéw gazobetgmbmgr. 24cm na
zaprawie cienkowarstwowej systemowej 5SMPa.

Uzupetnienia scian wykonane z bloczkow gazobetonowych, opcjoealai cegty
wapienno-piaskowej;

Belki i wience
Belki, wykon& z betonu C20/25, zbrojonegpami #12mm, ze stali BSOOSP. Strzemiona
26 ze stali S235JR. Otulina zbrojenia c=30mm.



Wience wykong z betonu kl. C20/25, zbrojonegpami ze stali BSOOSP. Strzemiona ze
stali S235JR. Otulina zbrojenia c=30mm. Betonovéavnoczeénie ze stropem.

Nadproza

Nadprae drzwiowe w istnigicych s$cianach budynku szkoty podstawowej
z ksztattownikéw stalowych, osiatkowane i otynkowawg czsci graficznej projektu.
Nadpraa okienne i drzwiowe typowe prefabrykowane z bdlek9 - sciany dziatowe
projektowane.

Nadpraa projektowane stalowe:

- wykonane z podwdjnego uktadu belek stalowych zijprwélcowanych IPE 120,
HEB 100, HEB 120;

- klasa stali: S235JR

- poduszk betonowy pod bellke wykona: z betonu klasy C12/15 lub zaprawy
cementoweyj;

- przestrzé migdzy belkami wypetrd zapravg cementow;

- belki polczy¢ na dtugdci srubami M16 w rozstawie co 400mm

- technologia wykonania:

Wykonanie zamocowania stalowych nadpnealery prowadzi przy zachowaniu kolejdoi:
1.Wykuwa i w murze poziombruzd: o wysokeci przewidzianej belki zekszonej 0,04 do
0,06 m w celu zapelnienia jej zapr@w

2.Gkeboka¢ bruzdy powinna odpowiadazerokéci belki z zapasem na tynk,

3.Dlugoasé¢ dostosowa do szerokéri otworu + po min 150 mm na oparcie w murze po obu
koricach,

4.Bruz@ przemywa gizaczynem cementowym i wstawgaveinich bellk stalowy, ktorg
czasowo zamocowujeegirewnianymi lub stalowymi klinami, a ngghie przestrzéwokoét
karicow belek wypetnia gtwardoplastyczp zaprawy cementowy, z kolei mgdzy gormy potky
belki a murem wprowadzagsvilgotng zaprawe cementow dobrze i doktadniegjubijajgc,
5.Po osadzeniu belki po jednej stronie muru p@zaniu zaprawy nima przysgpi¢ do
mocowania drugiej belki po stronie przeciwnej.

6.Roboty prowadZipod nadzorem osoby uprawnionej, na czas prowadzehit strop i
istniejgce nadpréa naley podstemplowa

Posadzki

Podtoga na gruncie: warstwa wylazeniowa, wylewka betonowa gr.7cm (zalega aby
gltadz cementow podtdg ukladam na warstwie styropianu zbrtoprzeciwskurczowo na
1/3 grubdci (od spodu) matami stalowymi zgpdw zgrzewanych fi4 ze stali A-11 (18G2)
w rozstawie co 10 cm), styropian EPS100 gr.12cma dazy papa termozgrzewalna,
ptyta betonowa z betonu B15 (C12/15) gr.15cm, waspiasku zagszczonego na
mokro gr.20cm.

Scianki dziatowe

Scianki dziatowe murowane tradycyjnie z bloczka detonowego gruldsi 12cm, na
zaprawie cienkowarstwowej; wykofiabrojeniescianek dziatowych.

Uzupetnienia scian wykonane z bloczkéw gazobetonowych, opcjoealai cegty
wapienno-piaskowej;

Schody wewntrzne
Projektuje s nowy schodyzelbetowe do kondygnacji piwnic, schodyelbetowe
wylewane na budowie.



Piyta biegu z betonu C20/25, zbrojona #10mm (B5003Hty rozdzielcze @6
(S235JR).
Nalezy stosowa balustrady systemowe zgodne z przeznaczeniem wndaniejscu
zastosowania.

» balustrady schodéw wewtiznych — systemowe lub stalowe spawane wg zalece

wybranego producenta;

* porecze przycienne klatek schodowych i schodéw wetvanych;
Balustrada systemowa lub spawana:
- stupki, poecz oraz wypetnienie stalowe,
- rozmieszczenie (odgiy) elementow wypetnienia zgodnie z obgauijagcymi
miejscowymi przepisami budowlanymi (niegksze nk 12 cm) —zastosowavypetnienie
w postaci pionowych tralek;
- wysoka¢ balustrady minimum 1.1 m;
- porecz zabezpieczona unietiwviajaca zjezdzanie po niej
- zamocowane do posadzki przy pomocy podstaw romsiih (stopy montaowe z
blachy stalowej);
- przebieg balustrady dopasowany do geometrii spadkodow.
- porecze przy schodach i pochylniach powinny lpyzedhizone o 0,3 m poza oba koe
biegu i mi€ zaokgglenia.
- rozstaw stupkow, ktére przewidziang do zamocowania balustrady nie powiniert by
wigkszy niz 2,5 m.
Balustrady stalowe powinny spetbdigprzewidziane przez PN dopuszczalne tolerancje
wyrobéwslusarsko — kowalskich przeznaczonych dla budowractw

Schody zewstrzne

Schody zewetrzne zaprojektowano jakaelbetowe na gruncie. Warswwierzchng
stanowé beda ptytki mrozoodporne na elastycznej, mrozoodpomagjrawie klejowej.
Uktad warstw wg cgci architektonicznej opracowania.

Studzienka okna piwnicznego

Scianki betonowe gr.20cm, zazbfoprzeciwskurczowo siatk @6, oczko 15x15cm;

Scianki wyprowadz na wysoké¢ ok.35-40cm ponad poziom terenu, wygtadzi

Izolacj poziomy na warstwie chudego betonu wykaye z papy. Spod studzienki okna
piwnicznego- chionny, z ptytzarowych;

5. Wymagania konstrukcyjne—pozostajg bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

5.1. Przebicia

Wykonawca zobowzany jest wykona wszelkie wymagane otwory wscianach
zewretrznych i wewntrznych oraz wsciankach dziatowych z uwzglnieniem otworéw
dla przeprowadzenia kanatow wentylacyjnych i jakmlwiek pozostatych instalacji
okreslonych w projektach brammwych. Niezlgdne przebicia, przekucia i kanaty, mgsz
by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi producentéw tychpdes, dla ktérych zostaty one
wykonane.

Nalezy tak poprowadzi trasy instalacji, aby przy przejach przezsciany omija&
wszystkie konstrukcje staloweselbetowe i drewniane (nate wykona& przy scianie
obegcia konstrukcji). W razie konieczéu przekucia s przez konstrukej zelbetowy
nadpray i wiencoéw naley uzgodné to z projektantem konstrukciji.



5.2. Uwagi do robot konstrukcyjnych

= Przy natrafieniu podczas wykonywania fundamentéw g@nty znacznie
odbiegajce od opisanych w dokumentacji geodezyjnej we&zmaazor autorski;

= Wszystkie elementyelbetowe powinny hywykonane z betondéw w konsystencji
geoplastycznej z dodatkami uszczelpggmi, z wyciem plastyfikatorow, a tale
z doktadnym zawibrowaniem przyyciu mechanicznych wibratorow;

»= Beton wyty do betonowania winien Bywytwarzany w wytworni na podstawie
opracowanych receptur;

= |zolacje cieplne i przeciwwilgociowe wykofiawg czsci architektonicznej
dokumentaciji;

= Roboty budowlane natg prowadz¢ zgodnie z warunkami BHP, pod nadzorem
kierownika budowy;

= Detale i szczegodty nie ¢t w niniejszym opracowaniu m@gostd rozwigzane w
ramach nadzoru autorskiego oraz projektu wykonagaze

» Wszystkie wymiary sprawd&iprzed rozpocgiem robot;

6. Warunki gruntowo-wodne — pozostajg bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

Na podstawie Rozpogdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodafkrskiej

z dn. 27.04.2012r ” W sprawie ustalenia geotechmiclz warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych” ( Dz.U. z 2012r poz.463) qmwyzSzego opracowania przyp
jakosciowe okrdlenie gruntu dla | kategorii geotechnicznej , ktéwevzgkdniaja
obserwagj sysiednich obiektow, rzde terenu, rodzaj szaty §linnej, poziom wod
gruntowych. Na bazie povgzych obserwacji ustalonage grunt jest wystarczago
naosny. Przygto , ze napezenia w niej to ok. 0,15 — 0,20 MPa.

Stwierdza si ze na powyszym terenie wyspuja proste warunki gruntowe. Poziom wody
gruntowej wystpuje ponkej poziomu posadowienia.

. Dane warunkéw ochrony przeciwpdgarowej— pozostajg bez zmian w_stosunku do

projektu pierwotneqo

W(g czsci architektonicznej.

8.

Informacje o planie BIOZ

Informacje o planie BIOZ wykonano jako éZzepracowania cz. architektonicznej.

9.

Uwagi koncowe—pozostaig bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

Przy natrafieniu podczas wykonywania fundamentéwgnaty znacznie odbiegge
od opisanych w dokumentacji geodezyjnej wezwadzdr autorski.

Wszystkie elementyzelbetowe powinny by wykonane z betonow w konsystencji
geoplastycznej z dodatkami uszczelggmi, z wyciem plastyfikatorow, a tale
z doktadnym zawibrowaniem przyyciu mechanicznych wibratorow.



Beton wyty do betonowania winien Bywytwarzany w wytwérni na podstawie
opracowanych receptur.

Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe wykofia wg czsci architektonicznej
dokumentaciji.

Po wykonaniu warstw elewacgcian budynku wykona opask betonovs wokoét
budynku o szerolki 0.5m ktéra bdzie zapobiegata sptywowi wéd deszczowych po
scianie fundamentu do strefy posadowienia fundanver(gby zapobiec pogorszeniu
nosnosci podtaza w strefie posadowienia)

Roboty budowlane natlg prowadzé zgodnie z warunkami BHP, pod nadzorem
kierownika budowy.

Detale i szczegOty nie ¢t w niniejszym opracowaniu m@gostd rozwigzane w
ramach nadzoru autorskiego oraz projektu wykonagaze

Wszystkie wymiary sprawd&iprzed rozpocgiem robot.

Projektowat:
inz. Krzysztof Olg
upr. budowlane SWK/0019/POOK/08
w specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej



