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Rozw¢j edukacji podstawowej w Gminie Zagnansk z uwzglgdnieniem infrastruktury sportowej - Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen
piwnicy z przeznaczeniem na szatnie wraz z budowa schodéw zewngtrznych do piwnic i robotami towarzyszacymi

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1 ROBOTY ROZBIORKOWE I WYBURZENIOWE
1 KNR 4-01w |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow. do 2m?2 - dla drzwi
0353/04
szt 7,000
2 KNR 4-01 |Rozbiérka elementow konstrukeji betonowych zbrojonych - schody wewngtrzne do piwnic
0212/03
2%6,15%0,24 m3 2,952
razem | m3 2,952
3 KNR 4-01 |Rozbiérka elementow konstrukeji betonowych zbrojonych - podjazd przy klatce schodowej
0212/03
2%5,65%0,3 m3 3,390
razem | m3 3,390
4 Kalkulacja |Demontaz armatury tazienkowej, grzejnikow, opraw oswietleniowych itp.
indywidualna
kpl. 1,000
5 KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie wapiennej
0349/01
0,24%(1,29%2,25-(1*2)) m3 0,217
0,44%1%2,1 m3 0,924
0,4%1,6%2,2 m3 1,408
0,15%(3,27*2,61+3,27*4,17-(1,0%2,05)) m3 3,018
0,15%(2,15*4,48+2,15*1,8) m3 2,025
0,64*1,6%1,5 m3 1,536
0,64*1,6%0,8 m3 0,819
razem | m3 9,947
6 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05 |cementowo-wapiennej - analogia: usunigcie plyt styropianowych ze $cian wraz z tynkiem
m2 100,000
7 | KNR 4-01w |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej/ POSADZKI BETONOWE wraz z oktadzinami i
0807/04 |izolacjami
(Krotno$é= 2)
77,8+16,1+21,02+21,6+24,56+10,3+10,6+11,02 m2 193,000
razem | m2 193,000
8 | KNR 4-01w |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych r¢cznie- schodki w piwnicy
0212/05
0,24%1,45*%1,07 m3 0,372
razem | m3 0,372
9 KNR 4-01 |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50cm grubosci 15¢m i wierzchnig warstwa gruboscei 2cm na
0213/01  |podtozu gruntowym przy budynku/ analogia: rozebranie nawierzchni z kostki
m2 25,000
10 KNR 2-01 [Odspajanie i przewdz taczkami gruntu kategorii Il na odlegtos¢ do 10m - wykop wokot fundamentow
0307/02  |budynku istniejacego
2,8%6,05%2,4 m3 40,656
1*#2,5%1 m3 2,500
razem | m3 43,156
11 KNNR 1 [Mechaniczne zasypywanie wngk za $cianami budowli inzynieryjnych przy wysokosci powyzej 4m gruntem
0321/02  |kategorii III-IV
m3 5,000
12 | KNR 4-01w |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1km - ziemia z wykopu
0109/11
7%0,05%2 m3 0,700
2,952+3,39+9,947+100%0,02+193*0,1+0,372+25*0,1 m3 40,461
43,156-5 m3 38,156
razem | m3 79,317
13 | KNR 4-01w |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy nastgpny 1km wywozu ponad
0109/12  |1km - ziemia z wykopow
(Krotnos¢=9)
m3 79,317
14 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu
indywidualna
m3 79,317
15 KNR 2-01 |Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/01
m2 20,000
16 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad Sm2
1202/09
piwnice 3,15%(10,69*2+8,71%2+0,4*4+0,13*2+1,17%2+0,5*%2)-(1,6%0,8)+77,6 m2 214,920
3,34%(5,73%245,93*2)-(1%2,05%2+1,4%2,9)+17+3,9+6,5 m2 97,129
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Rozw¢j edukacji podstawowej w Gminie Zagnansk z uwzglgdnieniem infrastruktury sportowej - Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
2,46%(2,85%2+8,73*2+0,15%2)-(0,9*2,05)+24,8 m2 80,667
2,46%(3,42%2+8,73*2+0,77*%2+0,4%6)-(0,9%2,05%2+1,21%2,05*2)+9,7+3,6+21,5 m2 95,619
2,46%(4,38%4+2,35%2+2,42%2+1,41%2+4,91%2)-(0,9%2,05%4+1,21*2,05)+5,5+10,3+10,6 m2 114,202

razem | m2 602,537

17 | Kalkulacja |Zabezpieczenie podtog folig

indywidualna
283,8 m2 283,800
razem | m2 283,800
18 Kalkulacja |Zabezpieczenie okien i mebli folia
indywidualna
kpl. 1,000
2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
19 KNR 2-02 |Betonowanie ptyt niezbrojonych i podbetonu o gr.10cm
1916/01
0,1¥0,7*1,8+0,1%0,9*9,2 m3 0,954
razem | m3 0,954
20 KNR 2-02 [Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0202.1/01
0,4%0,4*1,7 m3 0,272
razem | m3 0,272
21 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z uktadaniem betonu z zastosowaniem
0202/02  |pompy
0,8%0,4*9,1 m3 2,912
razem | m3 2,912
22 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5m3 z r¢cznym uktadaniem betonu - fundament
0204/02  |pod schody
0,3%0,5%1,5%2 m3 0,450
razem | m3 0,450
23 KNR 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gltadkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01
t 0,013
24 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
t 0,040
25 | KNR 2-02.2 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
0136/02
0,24%2,6%(2,77+5,8+1,07+1,4) m3 6,889
0,24%1,5%(0,8*2+2,4) m3 1,440
0,24%0,5%1,7 m3 0,204
razem | m3 8,533
26 KNR 2-02 |Tynki cementowe kategorii III $cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane
0904/01  |recznie/ tynk szpachlowy na $cianach fundamentowych pod wykonanie izolacji
8,533/0,24*2 m2 71,108
razem | m2 71,108
27 | KNR 2-02.2 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej taw fundamentowych
0618/01
0,4%4%1,7 m2 2,720
(0,8*2+0,4*2)*9,1 m2 21,840
5 m2 5,000
razem | m2 29,560
28 KNR 2-02 |Izolacje poziome z dwoch warstw papy asfaltowej na sucho - izolacja pozioma $cian fundamentowych
0616/02
0,3*(1,749,1) m2 3,240
razem | m2 3,240
29 | KNR 2-02w |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
0603/09  |warstwa/ analogia: izolacja bitumiczna naktadana typu ci¢zkiego
71,108/2 m2 35,554
razem | m2 35,554
3 KONSTRUKCJE BET. I ZELBET. NADZIEMIA
30 | KNR 2-02w |Utozenie nadprozy prefabrykowanych - 1,2m
0147/01
1,2%3 m 3,600
razem m 3,600
31 | KNR 2-02s |Belki stalowe o masie do 1t - analogia montaz nadprozy stalowych z dwuteownika IPE, HEA
0356/01
m 24,500
32 | Kalkulacja |Osiatkowanie i otynkowanie zamontowanych nadprozy stalowych

indywidualna
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
m 24,500
33 KNR 2-02 [Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0218/02
1,55%6+1,5*3 m2 13,800
razem | m2 13,800
34 KNR 2-02 [Schody zelbetowe z r¢cznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1ecm roznicy gruboscei ptyty schodowej
0218/06
(Krotno$é= 8)
m2 13,800
35 KNR 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gltadkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01
t 0,022
36 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
t 0,220
4 OKLADZINY GIPSOWO-KARTONOWE
37 KNR 0-14 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwojnym podwieszanym z
2012/03  |ksztattownikow CD i UD
piwnice 77,6+17+6,5 m2 101,100
razem | m2 101,100
38 KNR 0-14 |Obudowa elementow konstrukeji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
2011/01  |slupow, jednowarstwowa - obudowa pionoéw kanalizacyjnych oraz rgkawow wentylacyjnych
m2 20,000
5 ROBOTY MUROWE
39 KNR 2-02 [Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegly kratowki grubosci 1cegly na zaprawie
0115/01  |cementowo-wapiennej (lub wapiennej)
1,74%2,15 m2 3,741
razem | m2 3,741
40 | KNR 2-02w |Scianki dziatowe z bloczkoéw gazobetonowych gr. 11,5¢m (z recznym przycinaniem bloczkow) o pow.
0146.1/01 |czotowej gtadkiej i o wys. bloczkéw 20cm/ analogia: $ciany z cegly
2,78%(4,39+1,3+1,21%2)-(1*2+0,9*2*2) m2 16,946
3,34*%(1,75+4,17)-(0,9*2) m2 17,973
razem | m2 34,919
41 | KNR 2-02s |Dodatek za zbrojenie $cianek dziatowych
0120/09
m2 34,919
42 KNNR 3  [Uzupelnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie wapienne;j i
0302/01  |cementowo-wapiennej
0,4%1,05%2,1 m3 0,882
razem | m3 0,882
6 ROBOTY TYNKARSKIE I OKLADZINY SCIAN
43 KNR 2-02 |Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.rgcznie na $cianach i stupach
0803/03
2%(3,741+34,919)+5 m2 82,320
razem | m2 82,320
44 KNR 2-02 |Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.rgcznie na $cianach i shupach - tynki na o$ciezach
0803/03
m2 10,000
45 | KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi
1134/02
602,537+82,32+10 m2 694,857
-30,56 m2 -30,560
-193,2 m2 -193,200
razem | m2 471,097
46 | KNR 2-02.2 |Gtadzie gipsowe o grubosci 3mm jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
2015/01  |ponad Sm2, na podtozu z tynku
m2 471,097
7 MALOWANIE
47 | KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi
1134/02
m2 471,097
48 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania - farba
1505/01  |emulsyjna akrylowa
m2 471,097
49 | KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
101,1+20 m2 121,100
razem | m2 121,100
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
50 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
1505/05  |gruntowaniem - farba emulsyjna akrylowa
m2 121,100
8 POSADZKI
51 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym
1101/07
0,3*¥193 m3 57,900
razem | m3 57,900
52 KNR 2-02 [Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
0,15%193 m3 28,950
razem | m3 28,950
53 KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej (parter)/
0607/01 |analogia izolacja z papy termozgrzewalnej
(Krotno$é= 2)
193*1,05 m2 202,650
razem | m2 202,650
54 | KNR 2-02w |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy ptyt styropianowych utozonej na sucho na
0608/03  |wierzchu konstrukcji
m2 193,000
55 | KNR 2-02w |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko gr. 25mm
1116/02
m2 193,000
56 | KNR 2-02w |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubosci o 10mm
1116/03
(Krotno$é= 4,5)
m2 193,000
57 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowa
1106/07
m2 193,000
58 | KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134.1/01
m2 193,000
59 | KNR 2-02.2 |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na
2807/05  |zaprawach klejowych o grubo$ci warstwy Smm ptytki 30x30cm
m2 193,000
60 | KNR 2-02.2 |Cokoliki na zaprawach cementowych, z ptytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni
2809/04 |ponad 10m2 plytki 12,5x25cm
10,69%2+8,71*2+0,4*2+1,17%2+0,13*%2+0,5%2-1,6+0,4*2+5,72%2+6,21*2-(1,6+1,05+1,0+0,9+1,6)+1,62*2+| m 105,710
4,03%2-0,9+4,38%4+2,35%2+2,42%2-0,9%4+1,41*¥2+4,91*%2-0,9
2,85%2+0,15%2+8,73%2-0,9+3,42%2+9,32%2-1,1-0,9%2+1*2+2,1*2+0,4 m 51,740
razem m 157,450
61 | KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134.1/01
m2 13,604
62 | KNR 2-02u2 |Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy
2810/05  |5mm - stopnie i podstopnie (schody wewngtrzne)
1,55%3,92+1,55%2,48+1,63*1,96+1,63*0,3 m2 13,604
razem | m2 13,604
63 | KNR 2-02.2 |Cokoliki na zaprawach cementowych, z ptytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni
2809/04 |ponad 10m2 plytki 12,5x25cm
m 15,000
9 STOLARKA
64 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m2 - O2 (zgodnie z
1023/06  |zataczonym wykazem stolarki, profil okienny 5-komorowy)
1,6%0,8*1 m2 1,280
razem | m2 1,280
65 KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ - nawiewniki higrosterowalne
0920/20
szt 1,000
66 KNR 2-02 |O$cieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia $cian, dla
1016/02  |drzwi wewnatrzlokalowych/ analogia o$cieznica drewnopodobna
szt 3,000
67 | KNR 2-02w |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone - pelne, jednoskrzydtowe (zgodnie z
1022/01  |zalaczonym wykazem stolarki)
2%0,9%3 m2 5,400
razem | m2 5,400
68 KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami

0920/20
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
szt 3,000
69 KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zamki wpuszczane z wktadka
0920/24
szt 3,000
70 KNR 0-19 |[Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - drzwi zewnetrzne Dzl (zgodnie z zalaczonym wykazem,
1024/08  |profil ciepty - szklenie podwdjne)
1,6%3 m2 4,800
razem | m2 4,800
71 KNR 0-19 |[Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - D4 p.poz. EI60 (zgodnie z zatagczonym wykazem $lusarki
1024/08  |aluminiowej, profil zimny - szklenie pojedyncze)
1,12%2,1*1 m2 2,352
razem | m2 2,352
72 KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami
0920/20
szt 2,000
73 KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zamki wpuszczane z wktadka
0920/24
szt 2,000
74 KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - samozamykacze z regulacja naciagu
0920/24
szt 2,000
75 KNNR 2 [Drzwi stalowe i przegrody petne - drzwi stalowe pelne p.poz. EI-30 wraz z o$cieznica
1302/03
1,0¥2,1*3 m2 6,300
razem | m2 6,300
76 KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami
0920/20
szt 3,000
77 KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zamki wpuszczane z wktadka
0920/24
szt 3,000
78 KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - samozamykacze z regulacja naciagu
0920/24
szt 3,000
79 | KNR 2-02.2 |Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym o szerokosci do 35cm,
2143/03  |grubo$¢ min.3cm
1,8 m 1,800
razem m 1,800
10 OBROBKI BLACHARSKIE
80 | KNR 2-02.2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej -parapety zewngtrzne
0541/01
0,35%1,8 m2 0,630
razem | m2 0,630
81 | KNR 2-02.2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25¢m - obrobka przy
0541/02  |wentylatorach
m2 2,000
11 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
82 | Kalkulacja |Wycigcie fragmentu istniejacego ocieplenia elewacji
indywidualna
m2 5,000
83 KNR 0-23 |Ocieplenie oéciezy o szerokosci do 15c¢m ptytami styropianowymi 0,038 gr.3cmprzy uzyciu gotowych zapraw
2614/05 |klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki
0,15%(1,6+2,9%2+1,6+0,8*2) m2 1,590
razem | m2 1,590
84 KNR 0-23  |Ochrona naroznikoéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami
2614/10  |styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
1,59/0,15 m 10,600
razem m 10,600
85 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER z cegly ptytami styropianowymi FS15 gr.12cmprzy uzyciu
2614/02  |gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - obnizenia piwniczne
4,39%2,5+2*1 m2 12,975
razem | m2 12,975
86 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych/ ptyta balkonowa
1134.1/02
1,59+12,975 m2 14,565
razem | m2 14,565
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
87 | KNR 2-02w |Malowanie tynkow zewnetrznych farba silikonowa (farba przeznaczona do jednkrotnego malowania, dobrze
1519/02  |kryjaca)
m2 14,565
12 SCHODY ZEWNETRZNE
Opaska
88 KNR 2-01 |Reczne usunigeie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnig grubosci do 15cm
0125/04
m2 15,000
89 KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych o wym. 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypelieniem spoin zaprawa
0502/05  |cementowa/ analogia: kostka brukowa betonowa
m2 15,000
90 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione na podsypce cementowo-piaskowej o wym. 12x25cm
0403/05
m 30,000
Schody zewnetrzne
91 KNR 2-02 |Sciany Zelbetowe gruboéci 8cm o wysokosci do 3,0m z recznym uktadaniem betonu
0207/01
2,5%(2,8+5,8+1,21+1,07) m2 27,200
razem | m2 27,200
92 KNR 2-02 [Sciany Zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1em roznicy grubosci
0207/07
(Krotno$é=17)
m2 27,200
93 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gltadkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01
t 0,050
94 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
t 0,200
95 KNNR 6 [Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 10cm
0113/05
(Krotno$é= 3)
m2 12,000
96 KNR 2-21 [Schody z betonu zwirowego na gruncie
0605/05
0,2*5 m3 1,000
razem | m3 1,000
97 KNR 2-02 |Budynki mieszkalne w deskowaniu tunelowym (wariant I) - montaz siatek zbrojeniowych oraz przygotowanie
0263/04 |i montaz zbrojenia uzupetniajacego/ zbrojenie schodow na gruncie
t 0,200
98 KNR 2-02 [Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
0,15%12 m3 1,800
razem | m3 1,800
99 KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej/
0607/01 |analogia izolacja z papy termozgrzewalnej
12*1,05 m2 12,600
razem | m2 12,600
100 | KNR 2-02w |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy ptyt styropianowych utozonej na sucho na
0608/03  |wierzchu konstrukcji
m2 12,000
101 | KNR 2-02w |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko gr. 25mm
1116/02
m2 12,000
102 | KNR 2-02w |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubosci o 10mm
1116/03
(Krotno$é= 4,5)
m2 12,000
103 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134.1/02
27,2%1,25 m2 34,000
razem | m2 34,000
104 KNR 23 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o gr. 2mm
0931/02  |na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych-TYNK ZYWICZNY NA COKOLACH
m2 34,000
105 | KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134.1/01
m2 17,618
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
106 | KNR 2-02u2 |Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy
2810/05  |5mm - stopnie i podstopnie (schody zewngtrzne i tarasy)
12+1,35%2,25+0,3%(2,8+5,8) m2 17,618
razem | m2 17,618
13 POZOSTALE ROBOTY TOWARZYSZACE
107 | KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do policzkow $rubami lub spawane - analogia:
1207/01  |pochwyty schodowe wewnetrzne malowane proszkowo
m 8,500
108 | KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do policzkow $rubami lub spawane - balustrady
1207/01  |schodéw zewngtrznych malowane proszkowo
m 8,000
109 KI Montaz zadaszenia szklanego nad drzwiami wejsciowymi
szt 1,000
110 KI Montaz wycieraczki do obuwia przed wejsciem do budynku
szt 2,000
111 | Kalkulacja |Obudowy grzejnikow z ptyty meblowej wraz z konstrukcja wsporcza, kpl. wraz z montazem
indywidualna
kpl. 8,000
112 | KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych o wym. 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0502/05 |cementowa/ analogia: nawierzchnia chtonna obnizenia studziennego z ptyt azurowych
m2 2,000
113 | KNR 2-02 |Kraty stalowe siatkowe o powierzchni ponad 2m2, otwierane odchylnie - analogia: dostawa i montaz
1211/06  |zabudowy szatniowej z krat siatkowych w ramie z katownika, kpl. wraz z drzwiami siatkowymi
3,15%(1,36+2,5+1,45+2,9+5,81+3,76+4,41%2+5,02+3,88+3,6) m2 123,165
razem | m2 123,165
114 | KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem wyrobami jednosktadnikowymi elementéw konstrukeji kratowych -
0202/02  |zabudowa szatniowa
m2 123,165
115 | Kalkulacja |Lawka szatniowa bez oparcia, na stelazu stalowym, ndzki wyposazone w zatyczki chroniace podtoge przed
indywidualna |zarysowaniem, siedzisko tawki z plyty laminowanej gr. min18mm
2,3542,75+1,6+1,35+1,74+2,35%2+5,65+1,6+4,2%5+1,6%¥2+4,9+1,6+3,9+3,46*¥4+1,6%2 m 73,380
razem m 73,380
116 | Kalkulacja |Wieszaki wykonane z drewnianej listwy do montazu nasciennego z podwojnymi haczykami do zawieszania
indywidualna |ubran
m 73,380
117 | Kalkulacja |Dostawa i montaz gasnic - gasnice proszkowe wraz z mocowaniem na $cianie
indywidualna
kpl. 3,000




