OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu dla przedsiewzigcia pn.: - ,Remont drogi
wewnetrznej na dzialce nr ew. 66 w miejscowosci Kaniow, gmina Zagnansk.
1. Podstawa opracowania:

- umowa z Gming Zagnansk,
- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124 tekst jedn.),
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000,
- pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w terenie,
- ustalenia z Gming Zagnansk.

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na remont drogi
wewnetrzne] dhugosci 204,30 m na dziatce nr ew. 66 w miejscowosci Kaniéw na
trenie gminy Zagnansk.

Zakres opracowania obejmuje:

- wzmocnienie istniejacej jezdni bitumicznej o szerokosci 3,0 m warstwa gr. 15 cm
z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie,

- utozenie warstwy wigzacej gr. 6 cm z betonu asfaltowego,

- utozenie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego,

- umocnienie istniejgcych poboczy gruntowych o szer. 0,5 m warstwa gr.12 cm z
kruszywa kamiennego.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Istniejaca droga stanowi droge dojazdowa do kilku budynkéw mieszkalnych.
Poczatek drogi znajduje si¢ na skrzyzowaniu z drogg gminng do Borowej Gory.
Droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci ok. 3,0 m w zlym stanie
technicznym oraz pobocza gruntowe o szerokosci 0,5 m.. W pasie drogowym
zlokalizowany  jest kanat sanitarny o $rednicy 160 mm, doziemny kabel
energetyczny NN z przytaczami oraz przylacza wodociagowe.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Droga po remoncie bedzie posiadata jezdni¢ bitumiczng o szer. 3,0 m i1 pobocza
gruntowe o szer. 0,5 m umocnione kruszywem.

droga klasy ,,D”

kategoria ruchu - KR 1

predkos¢ projektowa - 30 km/h

droga jednojezdniowa, jednopasowa dla ruchu w obu kierunkach o szeroko$¢ pasa
ruchu - 3,0 m



Konstrukcja wzmocnienia jezdni bitumiczne;:

15 cm - warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm,
6 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego,
4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego.

5. Zestawienie powierzchni:

powierzchnia jezdni bitumicznej — 613 m’
powierzchnia poboczy umocnionych kruszywem — 204 m’

6. Stan prawny:
Dziatka drogowa nr ew. 66 jest wlasnoscig Gminy Zagnansk.
7. Informacje o obszarze oddzialywania:

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o nastepujace przepisy:

-ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2222),
-ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1332),

-ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2016
poz. 672),

-ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2017. poz. 1566 ze zm.),

-rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko,

-rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 tekst jedn.),

-rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarko Morskiej w sprawie warunkow
Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz.735 z pdzniejszymi zmianami),

Na tej podstawie stwierdzono, ze obszar oddzialywania ogranicza si¢ bezposrednio
do dziatki drogowej nr ew. 67.

Zasigg planowanego remontu drogi pokazano w formie graficznej na projekcie
zagospodarowania terenu.

Planowany remont drogi nie ogranicza lub uniemozliwia uzytkowania terendéw
sasiadujacych z inwestycja 1 nie narusza interesu 0sob trzecich.

8. Informacje o wpisie do rejestru zabytkow:

W zasiggu terenu objetego planowang remontem drogi nie wystepuja obiekty
stanowigce dobra kultury w zrozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkdw 1 opiece nad nimi. Dziatka drogowa nie znajduje si¢ w rejestrze
zabytkow.

9. Informacje o wplywie eksploatacji gorniczej:

Dziatka drogowa nie znajduje si¢ na terenach gorniczych (nie podlegajg ustawie z
dnia 9 czerwca 2011 r. ,,Prawo geologiczne 1 gérnicze”. Nie znajduje si¢ takze na
terenie zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych.

10. Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska i uzytkownikow:

Remont drogi nie zostala zaliczona do mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko 1 nie wymaga uzyskania ,decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach”. Nie znajduja si¢ obszarach Natura 2000 i1 nie wplynie



negatywnie na srodowisko przyrodnicze. Droga po remoncie nie bgdzie stanowita
zagrozenia dla zdrowia 1 higieny jego uzytkownikow.

11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu:

Na podstawie wykonanych odkrywek przyjeto grupe nosnosci podiloza jako G2.
Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna zostala okreslona jako
pierwsza.

12. Odwodnienie:

Istniejace odwodnienie powierzchniowe drogi nie ulegnie zmianie. Tak jak
dotychczas wody opadowe i roztopowe z jezdni sptyng na pobocza umocnione
kruszywem 1 tereny zielone na dzialce drogowej nr ew.66, stanowigca wiasno$¢
Gminy Zagnansk.

13. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwigzana z droga:

W zwigzku z remontem drogi nalezy wyregulowa¢ wysokos$ciowo (,,w gore”) 2
studnie rewizyjne istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

Natomiast istniejacy wodociag, kabel doziemny energetyczny NN nie beda
kolidowaty z robotami drogowymi.

14. Zielen.
Remont drogi nie spowoduje wycinki drzew 1 krzewow.

15. Ocena stanu technicznego konstrukcji nawierzchni oraz podloza:

Istniejgca droga wewnetrzna posiada jezdni¢ bitumiczng o szerokosci 3,0 m w ztym
stanie technicznym — ubytki, nierownosci w profilu podtuznym i przekroju
poprzecznym — oraz pobocza gruntowe o szerokosci 0,5 m.

Na podstawie przeprowadzonych badan podioza (odkrywki do glebokosci 1,0 m)
grunt zostat zaliczony do kategorii G2. Woda gruntowa do glebokosci 1,0 m nie
wystepuje.

Jezdnia drogi wewngtrznej jako obiekt liniowy nadaje si¢ do remontu.

16. Inne informacje:

W dzialce drogowej nie wystepuja urzadzenia melioracyjne, a wiec nie jest
wymagane uzgodnienie z PGW ,,Wody Polskie”.

Opracowat:
mgr inz. Jerzy Morawski



