ZARZADZENIE NR 2712021
Woéjta Gminy Zagnansk

z dnia 2%.,. /4. 2021 roku

w sprawie: norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zuzycia paliw przez
pojazdy i sprzet silnikowy eksploatowany w jednostkach
Ochotniczych Strazy Pozarnych na terenie Gminy Zagnansk.

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 14 oraz art. 30 ust. 1 i ust 2 pkt 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372,
1834), art. 32 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2021r., poz. 869) oraz Zarzadzenia Nr 1 Komendanta Gtéwnego
Panstwowe] Strazy Pozarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki
transportowej w jednostkach organizacyjnych Panistwowej Strazy Pozarnej —
zarzgdzam, co nastepuje:

§1.

1. Zarzadzenie okresla:

a) zasady korzystania ze sprzetu ftransportowego (wszystkich pojazdéw
i urzadzen z silnikiem napedzanym paliwem plynnym) oraz prowadzenia
ewidencji pracy tego sprzetu w jednostkach Ochotniczych Strazy Pozarnych
dziatajgcych na terenie gminy Zagnansk,

b) sposéb rozliczania paliwa zuzytego przez ten sprzet,

c) paliw plynnych, olejbw smarowych i smarédw do silnikdw i zespotow
napedowych pojazdéw i sprzetu silnikowego.

2. Do pojazddéw i sprzetu silnikowego nalezy stosowaé rodzaj paliwa oraz rodzaje
smaréw wediug zalecen producenta pojazdu (sprzetu) lub ich zamienniki
okreslone w instrukcji obstugi.

3. Gospodarke materiatami pednymi i smarami nalezy prowadzi¢ racjonalnie
i oszczednie uwzgledniajac normy zuzycia i ubytkédw naturalnych oraz zasad

magazynowania.



§ 2.

Pojazdy oraz sprzet silnikowy, o ktorych mowa w § 1 moga by¢ wykorzystywane do
dziatah ratowniczo — gas$niczych oraz podczas zawoddéw pozarniczych, pokazow
i wiczen pozarniczych, uroczystosci organizowanych przez jednostki OSP i Gmine

z wyjatkiem sytuacji okre$lonych w § 3 niniejszego zarzadzenia.

§3
Pojazdy i sprzet pozarniczy mogg by¢ uzyte nieodptatnie za zgodg Wéjta Gminy do:

1) udzielenia pomocy strazakom, w przypadkach losowych,

2) czynnosci realizowanych w ramach zaspokajania zbiorowych potrzeb wspolnoty
bedacych zadaniami wtasnymi gminy okreslonych w art. 7 ust.1 ustawy
0 samorzgdzie gminnym,

3) udzielenia doraznej pomocy instytucjom, organizaciom spotecznym lub
charytatywnym,

4) przewozu na rzecz jednostek ochrony przeciwpozarowej, o ktérych mowa w art.
15 ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j.

§4.
Norme eksploatacyjng ustala sie na podstawie:

1) norm zuzycia paliwa, podanych przez producenta,

2) badan zuzycia paliwa przeprowadzonych w trakcie procesu uzyskiwania
Swiadectwa dopuszczenia typu pojazdu do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej — w przypadku pojazddw,

3) pomiaru zuzycia paliwa, przeprowadzonego w sposéb okreslony w Zarzadzeniu
Komendanta Gtéwnego PSP,

4) norm zuzycia paliwa ustalonych przez jednostki organizacyjne PSP i bedgcych
w bazie danych Biura Kwatermistrzowskiego Komendy Gtéwnej PSP.



§ 5.

Ustala sie nastepujace normy zuzycia paliw ptynnych:

1) eksploatacyjng dla przebiegu pojazdu samochodowego w ruchu oraz
zainstalowanym na nich sprzecie silnikowym — okreslong w zataczniku nr 1,

2) eksploatacyjng dla pracy sprzetu silnikowego - okreslong w zatgczniku nr 2.

§ 6.

. Dla pojazdéw i urzgdzen pozostajacych w gotowosci bojowej i wymagajgcych
kontroli sprawnosci technicznej, nalezy przeprowadza¢ rozruchy kontrolne.

. llo§¢ rozruchéw silnika z uwagi na dynamiczne jego niszczenie oraz
bezefektywne zuzywanie paliw nalezy ograniczyé do niezbednego minimum.

. Rozruchéw, o ktérych mowa w ust. 1 nie wykonuje sie w przypadku uruchamiania
silnika w innym celu.

. W przypadku wprowadzania podwyzszonej gotowosci bojowej (np. zagrozenia
powodziowe, przestrzenne pozary laséw, itp.) — dopuszcza sie dodatkowy rozruch
samochodéw i sprzetu dla sprawdzenia ich niezawodno$ci.

. Kazdorazowe uruchomienie pojazdu samochodowego Ilub innego sprzetu
silnikowego w celu wykonania obstugi technicznej, konserwacji, kontroli i regulacii

nalezy wpisa¢ do kart pracy z okreSleniem celowosci uruchomienia.

§7.

Okresowe wymiany oleju nalezy dokonywaé:

1) zgodnie ze wskazaniem producenta pojazdu (sprzetu silnikowego),

2) zgodnie ze wskazaniem producenta oleju lub smaru, jezeli pojazd nie osiagnie
normy przebiegu kilometréw, a sprzet silnikowy normy godzin pracy ustalonej
przez producenta,

3) olej przekfadniowy, hydrauliczny i smary nalezy stosowac wg potrzeb i instrukcji
fabrycznych. Przy matych przebiegach wymiany oleju przektadniowego nalezy
dokonywac nie rzadziej, niz co 5 lat.



3.

§8.

. Zobowigzuje sie do prowadzenia doktadnej ewidencji zuzycia paliw piynnych

przez poszczegblne pojazdy i sprzet silnikowy.

Paliwo wydane osobie uprawnionej i zakupione na pojazd powinno byé

odnotowane:

1)
2)

w karcie drogowej pozarniczego pojazdu samochodowego,

w karcie pracy sprzetu silnikowego.

Wprowadza sie obowigzek kwartalnego rozliczania zuzycia paliwa, najp6zniej do

dziesigtego dnia hastepnego miesigca po uptywie rozliczeniowego kwartatu.

Podstawe do rozliczenia zuzycia paliwa stanowi wiasciwy wskaznik normy

eksploatacyjne;.

Rozliczenia ilosci zuzytego paliwa w okresie rozliczeniowym nalezy dokonaé

z doktadnoscig do 0,1 litra na podstawie:

1)

2)

ustalenia iloSci zuzytego paliwa - przez dodanie do stanu paliwa w zbiorniku
z poprzedniego okresu rozliczeniowego ilosci paliwa pobranego na dany pojazd
lub sprzet silnikowy w okresie rozliczeniowym i odjecie od tej sumy iloci paliwa
jaka pozostata w zbiorniku na nastepny okres rozliczeniowy. Na koniec okresu
rozliczeniowego wszystkie zbiorniki paliwa samochodéw pozarniczych, sprzetu
silnikowego oraz kanistry stanowigce zapas paliwa, powinny zostac
zatankowane do petna,

poréwnania iloSci zuzytego paliwa w okresie rozliczeniowym z iloscig

przystugujgcg na podstawie normy eksploatacyjnej dla:

a) pojazdu — na przebyte kilometry i czas pracy silnika w zwiazku z napedem
zainstalowanych na tym pojezdzie urzadzen specjalnych, pracy silnika na
postoju i wykonanych rozruchow kontrolnych,

b) sprzetu silnikowego - wynikajacg z czasu pracy silnika w zwigzku
z napedem funkcjonalnie zintegrowanego z tym silnikiem urzgdzenia

roboczego i wykonanych rozruchéw kontrolnych.

7. Jezeli w wyniku poréwnania okaze sie, ze urzadzenie lub pojazd:

1

2)

zuzyt réwng lub mniejszg ilos¢ paliwa od wynikajacej z zastosowania whasciwej
normy eksploatacyjnej, nalezy rozliczenie zakonhczyé,

zuzyt w okresie rozliczeniowym wiekszg iloS¢ paliwa od wynikajgcej
z zastosowania wilasciwej normy eksploatacyjnej - woéwczas rozliczajacy

sporzadza wyjasnienie, w ktérym uzasadnia zwiekszone zuzycie paliwa.



8. Sporzadzone wyjasnienie nalezy przedtozy¢, wraz z kartg drogowg lub kartg
pracy, Wéjtowi Gminy najpozniej do kohca nastepnego miesigca po uptywie
okresu rozliczeniowego.

9. Jezeli w wyniku awarii samochodu pozarniczego na koniec okresu
rozliczeniowego nie jest mozliwe dotankowanie do petna zbiornika paliwa w celu
ustalenia rzeczywistego zuzycia paliwa:

1) rozliczenia dokonuje sie na podstawie ustalonych norm jego zuzycia,

2) w miesiecznej karcie drogowej pozarniczego pojazdu samochodowego na
nastepny miesigc w rozliczeniu materiatéw pednych w wierszu — ,pozostato
z ubiegtego okresu rozliczeniowego”, w kolumnie ,litréw paliwa” wpisuje sie stan
paliwa obliczony na podstawie norm zuzycia paliwa okreslonych w zatgczniku nr
1 do zarzadzenia,

3) rzeczywiste zuzycie paliwa ustala sie na koniec nastepnego okresu

rozliczeniowego, za oba okresy rozliczeniowe tagcznie.

§9.
1. W przypadku niesprawnego licznika kilometrow, uzytkowanie pojazdu,
z zastrzezeniem ust.2, powinno byé wstrzymane.
2. Pojazd, ktérego licznik kilometrow wskutek awarii stat sie niesprawny, moze by¢
uzyty tylko w przypadkach:
1) koniecznosci wyjazdu do akgji ratowniczej,
2) zatankowania paliwa,
3) powrotu do jednostki.

§ 10.
Osoby prowadzace sprawy eksploatacji pojazdéw | sprzetu silnikowego,
zaopatrywanie pojazdéw i urzadzen w paliwo oraz osoby odpowiedzialne za stan
techniczny pojazdéw i urzadzen zobowigzane s3a:
1) rzetelnie weryfikowa¢ zapisy w okresowych kartach pracy pojazdéw oraz
sprzetu silnikowego i rzetelnie rozlicza¢ zuzycie paliwa,
2) powodowaé niezwitocznie usuwanie przyczyn przekraczania ustalonych norm
zuzycia paliwa oraz olejéw, smaréw i ptynéw eksploatacyjnych,
3) informowaé naczelnika OSP o wystepujacych nieprawidtowosciach

w gospodarce paliwami, olejami, smarami i ptynami eksploatacyjnymi.



§ 11.

1. Za prawidiowe rozliczanie paliwa odpowiedzialni sg konserwatorzy - kierowcy
samochodoéw pozarniczych i operatorzy sprzetu silnikowego.
2. Nadzor na prawidtowa gospodarka paliwowa w OSP sprawuje naczelnik OSP.

§12.
Catosciowy nadzér nad gospodarkg paliwowa w Ochotniczych Strazach Pozarnych

na terenie Gminy sprawuje Komendant Gminny Ochrony Przeciwpozarowe;.

§13.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z mocg obowigzujgcg od dnia 1 styc (




Zatacznik Nr 1
Do Zarzadzenia Nr 2 34 /2021
Wéjta Gminy Zagnansk

Norma zuzycia paliw plynnych dla przebiegu pojazdu samochodowego w ruchu

oraz zainstalowanym na nich sprzecie silnikowym

zdnia 2 }.17 2021 roku

Normy zuzycia paliwa

pracy silnika

dm’/1 min. |

dla pojazdu na |

postoju |
(wspdtczynnik
0,005)
Lp. | Marka i typ pojazdu Rolqzaj dm®/ 1 wod dla autopompy Tlosé
paliwa dm /100 km m/ 2 gocz. (wspdlczynnik rozruchow
pracy silnika 0,01) .
na miesigc
dla
pozostatych
urzadzeni
napedzanych z
silnika pojazdu
(wspélczynnik
0,006)
MAN TGM 1,3'290 ON 38 11,4 0,19 2
1 OSP Samsonéw |
autopompa ON 22,8 I 0,38
Jelez 315 - OSP ON 31 9,3 0,155 2
) Zagnansk
autopompa ON 20,0 0,31
3 |Ford Transit - OSP ON 14,1 42 0,07 2
Zagnansk
Land Rover Defender 11
4 |1102,5TD 122 KM ON 10,8 3,24 0,054 2
OSP Zagnansk
Star 244 — Jelf:z 008 — ON 30,4 9,12 0,152 5
5 OSP Samsonow
autopompa ON 16,5 0,30
STAR MAN GBA 2,5/20
s |OSP Zablocic ON 27 8.1 0,135 2
autopompa ON 16,2 0,27




Star 266 GBA 25/20/10 —

OSP Szatas ON 31,3 9,39 0,156
autopompa ON 18,7 0,31

wyciagarka ON 11,2 0,187
Star 244 — Jelcz 008

OSP Zablocic ON 27,5 8,25 0,137
autopompa ON 16,5 0,275
Renault MIDLUM

—150 DCI ON 20,0 6,0 0,10

OSP Belno

agregat pradotworczy, ON 12,0 0,20
autopompa

1. Norma podstawowa zuzycia paliwa moze by¢ zwigkszona w przypadku:
1) wyjazdu alarmowego — do 8% normy, dla przebiegu pojazdu liczonego tacznie od wyjazdu do
powrotu,
2) jazdy w ruchu migjskim w miastach:
a) do 50 tysigcy mieszkancéw — do 5% normy,
b) od 50 tysiecy do 300 tysiecy mieszkancow — do 10% normy,
3) ciagniecia przyczepy, z wyjatkiem naczepy, na kazda tong¢ rzeczywistej masy catkowitej
przyczepy:
a) do 4,5% normy — dla pojazdu z silnikiem o zaptonie iskrowym,
b) do 2,5% normy — dla pojazddw z silnikiem o zaptonie samoczynnym;
4) uzywania pojazdu w trudnych warunkach pracy w okresie zimowym od 1 listopada do 31 marca —
do 10 % normy;
5) jazdy po drogach gruntowych, blotnistych i bezdrozach - do 30% normy;
6) uzywania pojazdu do szkolenia kierowcow w zakresie techniki i doskonalenia jazdy — do 10 %
normy;
7) uzywania poza okresem zimowym klimatyzacji w pojazdach do 10% normy.
2. Lacznie suma zwigkszenia normy podstawowej zuzycia paliwa nie moze przekracza¢ 30% tej
normy.
3. Okresowe wymiany oleju nalezy wykonywacg:
1) wedhig wskazan producenta pojazdu (urzadzenia),
2) wedlug wskazan producenta oleju, jezeli pojazd nie osiagnie normy przebiegu kilometrow,
3) ptyn chiodzacy, olej przekiadniowy, hydrauliczny i smary nalezy stosowa¢ wedlug potrzeb i
instrukcji fabrycznych,
4) przy matych przebiegach wymiana oleju przekladniowego dokonywa¢ nie r
lat.
4. Maksymalny czas rozruchu pojazdéw przyjaé nalezy 10 minut przy 2 roz
kwartalnie 60 min.

fadziej niz raz na 5
f
Ilchach miesiecznie,
|




Zalacznik Nr 2

Do Zarzadzenia Nr2%l /2021
Wojta Gminy Zagnansk
zdnia7% .47 . 2021 roku

Norma zuzycia paliw plynnych dla pracy sprz¢tu silnikowego

Normy zuzycia paliwa

. Rodzaj ..
Lp. Marka i typ sprz¢tu paliwa | dm’*/1 godz. | dm®/1 min. Tlos¢
o . o . rozruchéw
pracy silnika | pracy silnika 18 miesige

Przecinarka tarczowa do betonu i stali

1 STIHL TS 800 ET 1,2 0,02 2
OSP Samsondéw
Przecinarka tarczowa do betonu i stali

2 PARTNER 1 0,016 2
OSP Samsonow
Przecinarka tarczowa do betonu i stali 2

3 "STIHL" ET 1 0,016
OSP Zagnansk, Zablocie
Pila spalinowa do drewna na wysiggnikn

4 Husqvarna ET 1 0,016 2
OSP Samsonow
Pilarka spalinowa do drewna Husqvarna

5 OSP Zablocie, Zagnansk, Samsonow ET 1 0,016 2
Pilarka spalinowa do drewna Stihl

6 OSP Szalas, Zagnansk, Samsonow, Zabtocie ET 1 0,016 2
Wentylator oddymiajacy PH-VP450 GX

7 OSP Samsonow, Zablocie ET 1,7 0,28 2
Pompa hydrauliczna Lucas

8 OSP Samsonow, Zablocie ET 1 0,016 2
P hydrauli Holmat 2

ompa hydrauliczna Holmatro

9 OSP Zagnaisk ET 1 0,016
Motopompa POS, M-8/8 |

10 | OSP Zablocie, Szalas, Zagnarsk, ET 10 0,166 2

! Samsondéw

1 Pompa §zlamowa PS-50 ET 5 0,033 2

Samsonéw




Po_mf)a szlamowa Honda WT 30 X o
12 | OSP Samsonéw, OSP Szatas, Zagnaisk | °L 26 0,043 2
Pompa szlamowa Honda WT 40 X
13 OSP Zablocie ET 3,5 0,058 2
Pompa szlamowa PS 50 Silnik Honda
14 OSP Zabtocie ET 2 0,033 2
Pompa szlamowa Honda KTH-100X
15 OSP Zagnansk ET 3 0,05 2
Pompa szlamowa PS-75
16 OSP Zagnansk, ET 2 0,033 2
Motopompa plywajaca Niagara
17 OSP Zagnansk, Samsonéw, Zabtocie ET 1 0,016 2
Motopompa Spec — Poz. CW-25
18 OSP Szalas ET 7,5 0,125 2
Motopompa plywajaca NIAGARA 11
19 OSP Szalas, Zagnansk ET 1,28 0,21 2
Agregat pradotwoérczy GEKO Mitsubishi
20 | 2801 E-A/MHBA 3,3 kW ET 1,1 0,019 2
OSP Samsondw, Zablocie
21 Agregat prQ(,lotw()rczy GEKO Honda ET 1 0,016 5
. | OSP Samsonéw
' | Agregat pradotwérezy
22 | OSP Szatas . ET 1 0,016 2
Agregat pradotwoérczy HONDA
23 OSP Zagnarisk ET 1 0,016 2
Agregat pradotwérczy Konner Séhnen
24 OSP Zagnarisk ET 2,0 0,033 2
Agregat wysokoci$nieniowy SLRt
25 OSP Zagnarisk ET 1,4 0,023 2
Silnik do lodzi Merkury 25
26 OSP Zagnarisk ET 4 0,066 2
27 | Silnik do pontonu Johnson 3,5 kM ET 1 0,016 2

1. W eksploatacji motopomp nalezy stosowac mieszankeg paliwowo — olejowa wedlug zalecen producenta.
2. W eksploatacji pil spalinowych nalezy stosowaé olej do smarowania czynnika tnacego wedlug zalecen
producenta.

3. Okresowe wymiany oleju nalezy wykonywac:

1) wedlug wskazan producenta sprzetu silnikowego,

2) wedlug wskazan producenta oleju, jezeli sprzet nie osiagnie normy przebiegu,

3) plyn chlodzacy, olej przekladniowy, hydrauliczny i smary nalezy stosowa¢ wedlyg potrzeb i instrukcji

fabrycznych,

4) przy malych przebiegach wymiana oleju przektadniowego dokonywac nie rzadzigj niz raz na 5 lat,
5) maksymalny czas rozruchu sprzetu — przyjac 2 rozruchy w miesigcu, kazdy rozr : Fh 10 minutowy.
W kwartale maksymalny czas rozruchu sprzetu przyja¢ 60 minut. -




